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 PHONIK would like to take this opportunity. Thank you for purchasing the PHONIK 

PABX NEW APLUS SERIES model. The PHONIK has attained the qualitative and features. 

When you read this manual clearly before connecting the PHONIK, The PHONIK will serve 

you for your applications. 
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1. SPECIFICATION 
General Description AS-MNB/208 

Capacity 
Outside (CO) 2 
Station 8 

Control Method 
Stored Program CPU 8 bits CPU 
Control ROM 32 KB 
Control RAM 8 KB 

Switching Method Space Division CMOS Cross point Switch 
Power Supply 220Vac. 10% 50 Hz 
Power Consumption (Maximum) 15 Watts 
Power Failure transfer 2 Outsides assign to station 11, 12 
Trunk Characteristics : 
Maximum DC Loop Resistance 400 Ohms 
Minimum Leak Resistance 20 Kohms 
AC Impedance 600 Ohms 

Dial Pulse Signal 

Speed 10/20 PPS 
B/M 2 : 1 
Inter Digit 600 mS 
T on 100 ms 
T off 200 ms 

Ring Detect Signal 
Frequency 10-50 Hz 
Voltage 50-100 Vrms 

First Ring Detect 400 mS (Default) 
Subscriber Characteristics 

Battery Feed 24 Vdc 
Current Feed 25 mA 
DC Loop Limited 800 Ohms 
AC Impedance 600 Ohms 

Dial Pulse Detect 
T On 10-200 ms 
T Off 10-200 ms 
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Subscriber Characteristics 

DTMF Signal Detect 
T On 50 ms 
T Off 50 ms 

Hook Flash Time 125-800 ms 
Ring Signal Frequency 50 Hz 
 Voltage 70 Vrms 
Transmission Characteristics 

Trunk to Subscriber 
Attenuation 1.25 dB 
Frequency Response 100-50,000 Hz 

Extension Connection 

Telephone type Standard telephone 
Extension distance Use telephone cable 
 26 AWG (0.4mm)  700m 
 24 AWG (0.5mm) 1100m 
 22 AWG (0.65mm) 1800m 
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2. ตาํแหน่งต่าง ๆ ภายในตู้สาขา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูป แสดงตําแหน่งของแผงตา่ง ๆ ภายในตู้ 
 
 
 
 
 
 

แผง AS-PSU หม้อแปลง 

จอ Display 

แผง AS-MNB 
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2.1 แนะนําตาํแหน่งการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 

 
 

           
 
                                                                                                         ไฟเลีย้ง 26 Vdc.100mA 
 
                                                                                                 ชดุตรวจจบัสญัญาณ (Sensor, Alarm) 
 

                                                             จดุต่ออปุกรณ์ควบคมุรีเลย์พิเศษ 
 

                                                                           จดุตอ่เคร่ืองภายในหมายเลข 11-18 
 
                                       จดุตอ่สายนอกท่ี 2 (CO.2) 
 
                            จดุตอ่สายนอกท่ี 1 (CO.1) 
 
 
 

รูปแสดงการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ตา่ง ๆ 
  
 

 

     

CO1 CO2  E1  E2   E3   E4   E5   E6   E7   E8  X1   A1   A2  VA 
EARTH 
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3. วิธีการตดิตัง้ตู้สาขา 
กรณีติดตัง้ตามผนงัห้อง (Mounting on wooden wall) 

 
 

 

 
 

แผ่นชีตํ้าแหน่งสกรู 

ระบบตู้สาขา New Aplus Series 

TEMPLET For New Aplus Series 

แผ่นชีตํ้าแหน่งสกรูสําหรับการติดตัง้บนผนงัห้อง 

1.วางแผ่นชีตํ้าแหน่งสกรูแผ่นนีบ้นผนงัห้อง 

และตอกตะปนํูาร่องลงก่อนท่ีจะเจาะรู 

Place the template on the wall to make 

The screw positions. 

2.ติดตัง้สกรู ตามวงกลมท่ีเจาะแล้วทัง้สามรู 

Install the three screw on the wall 

3.แขวนเคร่ืองลงบนหวัสกรูทัง้สามตวั 

Hook the main unit on the screw heads 

 

 
 
 

 
รูปภาพแสดงการติดตัง้บนผนงัห้อง 
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4. สถานที่ที่ควรหลีกเล่ียงสาํหรับการตดิตัง้ 
 - สถานท่ีท่ีมีแสงแดดสอ่งถึงโดยตรง มีความร้อนสงู มีความเย็นจดั หรือความชืน้สงู 
  (In direct sunny, cool, hot and humid or sultry places.) 
 - สถานท่ีท่ีมีความเป็นกรดในอากาศสงู (Sulfuric gases produced in areas.) 
 - สถานท่ีท่ีมีการสัน่สะเทือนเป็นประจํา หรือโดนกระแทกอย่างแรง 
  (Place in which shocks or vibration are frequent or strong.) 
 - สถานท่ีท่ีมีฝุ่ นมาก (Dusty Place) 
 - สถานท่ีท่ีมีนํา้ ไอนํา้ หรือนํา้มนั มีโอกาสเข้ามาภายในเคร่ือง 
  (Place where water or oil may come into contact with the unit.) 
 - ใกล้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสํานกังานชนิดอ่ืน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์, เคร่ืองเทเลก็ซ์, เคร่ืองถ่ายเอกสาร, เตา
  ไมโครเวฟ, เคร่ืองปรับอากาศ 
  (Near computer, telexes or other office equipment, as well as microwave or air conditioner.) 
 - ใกล้เคร่ืองกําเนิดสญัญาณความถ่ีสงู เช่น เล่ือยไฟฟ้า 
  (Near high frequency generating devices such as sewing machines.) 
 - ควรติดตัง้ห่างจากเคร่ืองรับโทรทศัน์อย่างน้อย 2 เมตร (Install at least 2 meters from televisions.) 
 - ไม่ควรมีสิ่งของรอบๆ ตวัตู้ เพ่ือสะดวกแก่การบํารุง และระบายความร้อน 
  [Do not obstruct area around the PABX system. (for reasons of maintenance and inspection be 
  especially careful to allow space for cooling above and at the side of the PABX system.)] 
 
5. สถานที่ที่ควรหลีกเล่ียงในการเดนิสายโทรศัพท์ 
 - ไม่ควรเดินสายโทรศพัท์ขนานกบัสายไฟฟ้า สายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แตห่ากเล่ียงไม่ได้ ให้ใช้สายชีลด์แทน 
  หรือชีลด์สายด้วยท่อโลหะ แล้วนําลงกราวนด์ 
  Do not wire the telephone cable in parallel with an AC power source, computer, etc. If the cables 
  are run near those wires, shield the cables with metal tube or use shielded cables and ground 
  the shields. 
 - ถ้าเดินสายโทรศพัท์ตามพืน้ ควรใช้รางครอบสายหรืออปุกรณ์ใกล้เคียงเพ่ือหลีกเล่ียงการสะดดุ และไม่ควร
  เดินสายโทรศพัท์ใต้พรม 
  If cables are run on the floor, use protectors or the like to protect the wires where they may be 
  stepped on.  Avoid wiring under carpets 
 - ควรหลีกเล่ียงการใช้ปลัก๊ไฟ 220V ปลัก๊เดียวกบัคอมพิวเตอร์ เทเลก็ซ์ เคร่ืองใช้สํานกังานอ่ืนๆ เพราะอาจเกิด
  การรบกวนจากการเหน่ียวนําไฟฟ้าการเดินสายกราวนด์ 
  Avoid using the same 220 Vac. Power supply outlet for computer, telex and other office  
  equipment. Otherwise, the PABX system operation may be interfering.   
 



~ 7 ~ 

6. การเดนิสายกราวนด์ (Ground Connection) 
  ควรลงสายดิน ด้วยแท่งกราวนด์ยาวอย่างน้อย 180 ซม.และสายท่ีนํามาใช้ควรมีหน้าตดัอย่างน้อย 4 
 ตารางมิลลิเมตร เพ่ือประสิทธิภาพในการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากสญัญาณรบกวนและฟ้าผ่า 
  Should connect the PABX system to earth ground by using ground rod (180 cm. at least) and 
 ground cable (4 SQ.MM.at least) For reasons of protection from noise and thunderbolt. 

 
 

 

                              นําลงดิน (TO EARTH GROUND) 
รูปแสดงตําแหน่ง Battery Backup 

 
7. การตดิตัง้แบตเตอร่ีของตู้สาขา (Built-in Battery Installation) 
  ทําการใสแ่บตเตอร่ี บนแผง AS-MNB เพ่ือใช้เก็บข้อมลูต่าง ๆ ของระบบเวลาไฟดบั ซึง่แบตเตอร่ีตวันี ้ควร
เปลี่ยนทกุ ๆ 3 ปี และขณะท่ีไม่ได้ติดตัง้ตู้สาขาฯ ควรถอดแบตเตอร่ีออกเพ่ือเป็นการประหยดัพลงังาน 
  The battery on the card for AS-MNB data collection system at various powers. The battery life 
on this. Should be replaced every three years, and while it is not installed on the PBX. Should remove 
the battery to save power. 
 

 
 

 

รูปแสดงตําแหน่ง Battery Backup 
 

Battery Backup 

EARTH 
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8. การตดิตัง้ชุดตรวจจับสัญญาณ (SENSOR, ALARM) 
 ตู้ New Aplus สามารถเช่ือมตอ่กบัระบบสญัญาณเตือนภยัได้ถึง 2 ชดุ พร้องแจ้งเตือนเม่ือเกิดสิ่งผิดปกติ
ผ่านระบบสญัญาณกระด่ิงภายใน และอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีตอ่กบั X1 (จดุตอ่อปุกรณ์ชดุควบคมุรีเลย์พิเศษ) โดยการ
ติดตัง้อปุกรณ์ดงัภาพ จะต้องใช้งานร่วมกบัโปรแกรม P07 และ P40-45 
 Alarm Sensor 2 Circuit connects to A1 and A2. Alarm output or relay control output connect to X1 
 

 
9. การตดิตัง้ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟเลีย้ง 26Vdc (100mA) 
 ตู้ New Aplus สามารถจ่ายไฟเลีย้ง 26Vdc ให้กบัอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ไฟเลีย้ง 26 Vdc 
 Dc.output supply to external electrical device  

 

 

 

 
รูปแสดงตําแหน่งไฟเลีย้ง 

 

  

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการตอ่ Alarm, Sensor, Relay Control Box 

  X1  A1  A2 

Relay Control or 
Alarm 

Sensor 

 VA   

อุปกรณ์ท่ีใช้ไฟเลีย้ง 26 Vdc (100mA)   

or 
Alarm 

Sensor 
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การโปรแกรม (Programming) 

 
 
 

1. ขัน้ตอนการโปรแกรม 
(METHOD OF PROGRAMMING) 

 
โปรแกรมโดยผ่านเคร่ืองโทรศพัท์ธรรมดาแบบกดปุ่ ม ณ ตําแหน่งเคร่ืองภายในเคร่ืองใดก็ได้ 

Programming by standard telephone (DTMF) on any extension. 
 
  1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม “SP-PHONE” 
   Lift the hand set or press the “SP-PHON” 
 

  2.  กดรหสัการเข้าโปรแกรม   
   Dial programming code. 
   * 0 1 2 3 #  
 

  3. กดรหสัผ่าน (ถ้ามี) [รหสัผ่าน (PASSWORD)] # 
   Dial “PASSWORD” (If have) 
   [รหสัผ่าน (PASSWORD)] 
 
  4.  ทําการโปรแกรมข้อมลูตา่ง ๆ 
   Entry the data program 
 

  5. วางห ู
   Hang up 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 10 ~ 

2. วิธีการใช้เคร่ืองโทรศัพท์โปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ New A plus SERIES 

 
                  ปุ่มโทรศัพท์     Pad Button แผงแสดงผล   Display Card 

 

 

 
 -  แผงแสดงผลสามารถแสดงได้ครัง้ละ 2 หลกั กรณี คา่ท่ีแสดงผลใดๆ มีมากกวา่ 2 หลกั  
  สามารถใช้ปุ่ มโทรศพัท์ดงันี ้ 
  (The display card can illustrate only 2 digits. If valve setting has more than 2 digits.) 
   ปุ่ ม 1 เพ่ือเลื่อนไปทางขวา (Press 1 to shift right) 
   ปุ่ ม 3 เพ่ือเลื่อนไปทางซ้าย (Press 3 to shift left) 
 - แสดงผลตวัเลข 0-9   
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 - แสดง Program  
    p 
 - แสดง Un-used 
    8 U 
 - แสดง Disable 
   8 
 - แสดง Tone 
    
 - แสดงสภาวะปกติ  
   - - 
 - แสดง Pulse 10  
   P 1 
 - แสดง Pulse 20  
   P 2 

 
 

 

E 8 
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ฟังก์ช่ันของระบบ (System function) ค่ามาตรฐาน (Default) 
P00 กําหนดรหสัผ่าน ไม่ได้ใช้งาน 
 (Password Setting) Un-used 
P01 กําหนดกลุม่สายในท่ีมีความสําคญัสงู กลุม่ 1,2 
 (High Priority Extension Feature Group) Group 1,2 
P02 กําหนดระดบัการโทรออก ไม่ได้ใช้งาน 
 (Restriction Code Setting) Un-used 
P03 กําหนดสายดว่น ไม่ได้ใช้งาน 
 (Hot-Line Setting) Un-used 
P04 การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ หมายเลขภายใน 11 
 (Operator Assign) Ext.11 
P05 กลุม่ห้ามการพกัสายก่อนเวลา กลุม่ 1,2 
 (Before Time Out Transfer Group) Group 1,2 
P06 กําหนดการควบคมุรีเลย์ Manual 
 (Relay Control Assignment) โดยการกดรหสั 
P07 กําหนดการหน่วงเวลาปิดชดุควบคมุรีเลย์ 1 นาที 
 (Relay Latch Time Assignment) 1 Minute 
P08 อนญุาตการทําไปรษณีย์เสียง อนญุาต 
 (Voice Mail Assign) Enable 
ฟังก์ช่ันสายนอก (CO Line function) 
P10 สายนอกท่ีตอ่ด้วย 1,2 
 (CO-Line Connected Assign) 1,2 
P11 ชนิดของสายนอก แบบกดปุ่ ม 
 (CO-Line Dial Mode Assign) Tone 
P12 สายนอกท่ีอนญุาตให้โทรออกอตัโนมติั 1,2 
 (Automatic Access CO-Line Assign) 1,2 
P13 สายนอกท่ีตอ่กบั Host PBX ชนิดกดเคาะท่ีวางห ู1 ครัง้ 1,2 
 (Host PBX Connected Assign) 1,2 
P14 ลกัษณะการใช้งานของสายนอกท่ีเข้ามา (กลางวนั) ใช้งานปกติ 
 [Incoming Mode Assign (Day)] Normal 
P15 ลกัษณะการใช้งานของสายนอกท่ีเข้ามา (กลางคืน) ใช้งานปกติ 
 [Incoming Mode Assign (Night)] Normal 
P16 สายภายในท่ีให้บริการ DISA เม่ือไม่ได้รับสญัญาณจากสายนอก ไม่ได้ใช้งาน 
 (Service Extension Assign) Un-used 
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ฟังก์ชัน่สายนอก (CO Line function) ตอ่ 
P17 สายภายในท่ีติดตัง้เคร่ืองแฟกซ์ ไม่ได้ใช้งาน 
 (Fax Assign) Un-used 
P18 กําหนดกระด่ิงก่อนรับสายอตัโนมติั 6 
 (Answering Time Setting) 6 
ฟังก์ชัน่สายภายใน (Extension Function) 
P20 สายนอกเข้าท่ีมีผลให้สญัญาณกระด่ิงดงั (กลางวนั) 1,2 
 [Incoming Ring Assign (Day)] 1,2 
P21 สายนอกท่ีถกูใช้โทรออกได้ (กลางวนั) 1,2 
 [Outward Dialing Assign (Day)] 1,2 
P22 ระดบัความสามารถการโทรออก (กลางวนั) ระดบั 8 
 [Class of Service Assign (Day)] Class 8 
P23 กําหนดกลุม่สายใน (กลางวนั) กลุม่ 1 
 [Extension Group Assign (Day)] Group 1 
P24 กําหนดกลุม่การรับสายแทน (กลางวนั) กลุม่ 1,2 
 [Pick up Group Assign (Day)] Group 1,2 
P25 กําหนดกลุม่การแทรกสาย (กลางวนั) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Intrusion Group Assign (Day)] Un-used 
P26 การเตือนก่อนการแทรกสาย (กลางวนั) กลุม่ 1,2 
 [Intrusion Tone (Day)] Group 1,2 
P27 ชนิดของสายดว่น (กลางวนั) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Hot-Line Mode Assign (Day)] Un-used 
P30 สายนอกเข้าท่ีมีผลให้สญัญาณกระด่ิง (กลางคืน) 1,2 
 [Incoming Ring Assign (Night)] 1,2 
P31 สายนอกท่ีถกูใช้โทรออกได้ (กลางคืน) 1,2 
 [Outward Dialing Assign (Night)] 1,2 
P32 ระดบัความสามารถการโทรออก (กลางคืน) ระดบั 8 
 [Class of Service Assign (Night)] Class 8 
P33 กําหนดกลุม่สายใน (กลางคืน) กลุม่ 1 
 [Extension Group Assign (Night)] Group 1 
P34 กําหนดกลุม่การรับสายแทน (กลางคืน) กลุม่ 1,2 
 [Pick up Group Assign (Night)] Group 1,2 
P35 กําหนดกลุม่การแทรกสาย (กลางคืน) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Intrusion Group Assign (Night)] Un-used 
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ฟังก์ชัน่สายภายใน (Extension Function) 
P36 การเตือนก่อนการแทรกสาย (กลางคืน) กลุม่ 1,2 
 [Intrusion Tone (Night)] Group 1,2 
P37 ชนิดของสายดว่น (กลางคืน) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Hot Line Mode (Night)] Disable 
P40 กําหนดระบบชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Alarm Mode Assignment (Day)] Disable 
P41 กําหนดระบบชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Alarm Mode Assignment (Night)] Disable 
P42 กําหนดการหน่วงเวลาชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) 0 วินาที 
 [Alarm Delay Time (Day)] 0 Second 
P43 กําหนดการหน่วงเวลาชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) 0 วินาที 
 [Alarm Delay Time (Night)] 0 Second 
P44 กําหนดชดุสง่สญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Alarm Output (Day)] Un-used 
P45 กําหนดชดุสง่สญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) ไม่ได้ใช้งาน 
 [Alarm Output (Night)] Un-used 
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P00  กําหนดรหสัผ่าน ( Password Setting) 
 * 0 0 # [Data] # 
 สามารถกําหนดรหสัผ่านได้ไม่เกิน 4 หมายเลข 
 ตัวอย่าง 1 ต้องการรหสัผ่านคือ “1 2 3” Example 1 Setting password “123” 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P00  
   no Use ยงัไม่ใช้งาน Unused  
   เร่ิมต้นเข้ารหสัผ่าน        Start password setting 
 
   รหสัผ่าน Password 
 
   จบ End 
 
 
 ตัวอย่าง 2 ต้องการลบรหสัผ่าน Example 2 Delete password 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P00 
                       แสดงหมายเลขรหสัผ่าน     Display the old password 
  เล่ือนทางขวา        จอสามารถแสดงผลได้ไม่เกิน 2 หลกั หากตัง้รหสัผ่าน 
  เล่ือนทางซ้าย        ไว้ 3 หลกั สามารถดหูลกัท่ี 3 ได้โดยการกด 3 หรือ 1 
    Press 1 for shift left 
    Press 3 for shift right
                         เร่ิมต้นการตัง้รหสัผ่าน             Start password setting 
   จบการโปรแกรม End   
 

 

 

 

*

0 0 

#

# 0 

1 

2 

3 

##

P.  .

0.0.

n u

-

1

1 2

2 3

P.  .

*

0 0 

#

1 

3 

0 #

P.  .

0.0.

1 2

-

P.  .##
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P01  กําหนดกลุม่สายในท่ีมีความสําคญัสงู (High Priority Extension Feature Group) 
 * 0 1 # X # 
 กลุม่สายในท่ีมีความสําคญัสงูเพ่ือแยกคณุสมบติัสายใน เช่น เปลี่ยนการทํางานกลางวนั-กลางคืน 
 การสัง่เปิด/ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า, การตัง้เบอร์ย่อสว่นรวม 
 Set high priority for separate some feature such Day/Night mode switch, 
 On/Off electrical control port, Speed dial number setting. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P00  
    
   กําหนดให้ทัง้ 2 กลุม่สายในมีความสําคญัสงู 
      X = กลุม่สายในท่ีมีความสําคญัสงู High priority select. 
   จบการโปรแกรม End  
    

 

P02 กําหนดระดบัการโทรออก [Restriction Code Setting (Class of service 8 assign)] 
 * 0 2 # X # [Program] # 
 สามารถแบง่ระดบัการโทรออกได้ 8 ระดบั 
 Class of setting 8 assign 
 - ระดบั 1-4 สามารถตัง้ระดบัการโทรออกเองได้ แตล่ะระดบัตัง้ได้ไม่เกิน 32 หมายเลข 
   Class 1-4 can be restriction Max 32 number. 
 - ระดบั 5-8 เป็นคา่มาตรฐาน ไม่สามารถแก้ไขได้ตามตาราง 
   Class 5-8 fixed. 
  

ระดบั โค้ดหมายเลขการโทรออก Service Class Area Code 
ระดบั 1 
ระดบั 2 
ระดบั 3 
ระดบั 4 
ระดบั 5 
ระดบั 6 
ระดบั 7 
ระดบั 8 

สามารถโปรแกรมได้ 
สามารถโปรแกรมได้ 
สามารถโปรแกรมได้ 
สามารถโปรแกรมได้ 

ห้ามโทรออกตา่งจงัหวดัและมือถือ 
ห้ามโทรออกตา่งจงัหวดัยกเว้นมือถือ 

ห้ามโทรออกตา่งประเทศ 
โทรออกได้หมด 

Class 1 
Class 2 
Class 3 
Class 4 
Class 5 
Class 6 
Class 7 
Class 8 

Programmable Class 
Programmable Class 
Programmable Class 
Programmable Class 

Only Local Call 
Local and Mobile Call 

Lock Overseas 
No restriction 

    

*

0 1 

#

X 

# 

P.  .

0.1.

1 2

P.  .
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 ตัวอย่าง 
 ตัง้ระดบัการโทรออกท่ีระดบั 1 ห้ามโทรออกเลขหมายท่ีขึน้ต้นด้วย 0 และ 1 ยกเว้น 01 และ 153  
 Ext. Set class of service 1 disable the number start with 0 or 1 except 01 and 153  
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P01  
  
   ระดบัการโทรออก   Class of service 1 
   ยงัไม่ใช้งาน Unused  
   ถ้ามีการใช้งานแล้วจะเป็นข้อมลูเก่า  Old data 
   ใช้ปุ่ ม 1 และ 3 ในการเลื่อนดขู้อมลู Shift data by 1,3 
 เร่ิมต้นตัง้แตร่ะดบัการโทรออก  Start 
 ห้ามโทรออก    Disable 
 ห้ามโทรออกหมายเลขท่ีขึน้ต้นด้วย 0  Disable 0 
 และ   And 
 ห้ามโทรออกหมายเลขท่ีขึน้ต้นด้วย 1 Disable 1 
 ยกเว้น    Except 
 01     01 
 และ    And 
  

   153      153 
    
   จบ End 
 

คําสัง่ในการ
โปรแกรม 

#0 #1 #2 #3 #4 ## 1-9 
Start Disable Enable And Except End Data 
เร่ิมต้น ห้ามโทร ให้โทร และ ยกเว้น จบ ข้อมลู 

 

หมายเหตุ 1. เร่ิมด้วยคําสัง่ห้ามหรือให้โทรสว่นคําสัง่ ยกเว้นใช้ได้ครัง้เดียวในแตล่ะระดบัการโทรออก 
 2. สามารถป้อนข้อมลูในแตล่ะระดบัการโทรออกได้ 32 หลกั รวมคําสัง่และข้อมลู  
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P03  กําหนดสายดว่น  Hot Line Setting 
 * 03 # Ext.# (Data) 
 เคร่ืองภายในแตล่ะเคร่ืองสามารถโปรแกรมให้มีฟังก์ชัน่ hot line กลา่วคือเม่ือเคร่ืองภายในยกห ูระบบ
 จะทําการหมนุหมายเลขท่ีตัง้ไว้ให้อตัโนมติั โดยหมายเลขท่ีตัง้ไว้สามารถโปรแกรมได้สงูสดุ 16 หลกั 
 Each extension can be programmed to the hotline function, that the system will dial the 
 programmed number automatically when you lift the handset. 

 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P03  
    
   หมายเลขภายใน (11-18) Ext.no 11-18 
    no Use ยงัไม่ใช้งานสายดว่น Display no use 
   ถ้ามีการใช้งานแล้วจะเป็นข้อมลูเก่า or old data 
         ใช้ปุ่ ม 1 และ 3 ในการเล่ือนดขู้อมลู Shift data by 1,3 
   เร่ิมต้นตัง้คา่ Start 
   โทรออกโดยการกด 9      Out going call press9 
 
   เลขหมายปลายทางคือ 191 Out going no.191 
   หน้าจอจะเลื่อนไปตามลําดบั 
   จบ (แสดงเบอร์ภายในลําดบัถดัไป) End 
 
 หมายเหต ุ 1.จะใช้ร่วมกบั P27, P37 
      Set with both P27 and P37 
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P04  การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์  Operator Assign 
 * 0 4 # Ext. 
 เคร่ืองภายในเบอร์ใดๆ สามารถตัง้โปรแกรมให้ใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ได้ สามารถกดเรียกด้วยเลข 0 
 Start one extension to operator in order to call intercom by press “0” or receive incoming 
 by default  
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P04  
   เบอร์สายใน 11 เป็นโอเปอเรเตอร์จากโรงงาน 
   ถ้า X  = 0 ลบทัง้หมด Clear all 
        = 11-18 หมายเลขภายใน 11-18 Ext.Number 
   จบการโปรแกรม End  
    

 
P05  กลุม่การห้ามพกัสายก่อนเวลา  (Before time out transfer group) 
 * 0 5 # X # 
 เคร่ืองภายในแตล่ะกลุม่สามารถตัง้ไม่ให้พกัสายนอกก่อนเวลาท่ีกําหนดได้ 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P05  
    
   ถ้า X = 0 ลบทัง้หมด Clear all 
      = 1-2 กลุม่คณุสมบติัสายใน (1-2 Ext.Group) 
   จบการโปรแกรม End  
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P06  กําหนดการควบคมุรีเลย์  Relay Control Assignment    ( * 0 6 # X # ) 
 ระบบตู้สาขา A plus สามารถตอ่อปุกรณ์เพ่ือควบคมุการเปิด-หรืออปุกรณ์ท่ีสามารถตอ่กบัตวัตู้สาขา
 ได้ แต่ต้องมีอปุกรณ์ชดุรีเลย์พิเศษเพ่ิมเติมตอ่ท่ี X1 ของระบบตู้ A plus  
 A plus Series can control on-off external electrical machine via X1 port 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P06  
   จอแสดงคา่เร่ิมต้น 
   X  = 0 โดยการกดรหสั Manual 
     = 0 ควบคมุเปิด-ปิดระบบ Alarm 
       = 11-18 ควบคมุเปิด-ปิดเคร่ืองแฟกซ์ 
   จบการโปรแกรม End  
หมายเหตุ   1. ระบบ Alarm จะทํางานเม่ือชดุสง่สญัญาณเตือนภยัทํางาน ปิดตามเวลาท่ีหน่วงไว้   
 2. การใช้งานจะต้องตอ่จากสาย X1 ไปยงั Control Box เพ่ือแปลงไฟจาก 24Vdc เป็น 220Vac 
    

 
P07  กําหนดการหน่วงเวลาปิดชดุควบคมุรีเลย์  Relay Latch Time Assignment  ( * 0 7 # X # Y # ) 
 ตู้สาขา A plus สามารถตัง้เวลาปิดชดุควบคมุรีเลย์ได้ ภายในระยะเวลา 00-99 : 00-59 (นาที : วินาที) 
 A plus Series latch time assignment is 00-99 : 00-59 (minute : second) 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P07  
   จอแสดงคา่เร่ิมต้น 
   1 = X ตัง้เวลาหน่วงเป็นนาที latch time assignment is minute  
    จอจะแสดงเวลาท่ีหน่วงไว้ (นาที) Display latch time  
   Y = เวลาปิดชดุควบคมุรีเลย์ (0-99 นาที) 
          Time off relay control (0-99 minute) 
   2 = X ตัง้เวลาหน่วงเป็นวินาที latch time assignment is second
    จอจะแสดงเวลาท่ีหน่วงไว้ (วินาที) 
   Y = เวลาปิดชดุควบคมุรีเลย์ (0-59 วินาที) 
   จบการโปรแกรม End  
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P08  อนญุาตการทําไปรษณีย์เสียง  Voice Mail Assignment 
 * 0 8 # X # 
 ตู้สาขาระบบ A plus สามารถฝากข้อความสายนอกและสายในได้ 
 A plus Series can leave the message via CO.and Ext.line 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P08  
   จอแสดงคา่เร่ิมต้น 
   X  =  0  เปลี่ยนสลบั  Alternate Change 
       =  1  ไม่อนญุาต  Disable 
     =  2  อนญุาต  Enable 
   จบการโปรแกรม End  
    

 
P10  สายนอกท่ีตอ่ด้วย  Co Line Connected Assignment 
 * 1 0 # X # 
 สายนอกใดบ้างท่ีติดตัง้เข้ากบัตู้สาขาระบบ Aplus โดยจะช่วยให้การหาสายนอกท่ีวา่ง กรณีโทรออก
 โดย ไม่ระบสุายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 Which outside line is connected and whitch outside line is not connected. When the 
 extension automatically select an idle outside line, the extension can be connected to it 
 quickly. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P10 
                         จอแสดงสายนอกท่ีตอ่ Display the connected CO line 
   X  =  0  ลบทัง้หมด  Clear  
       =  1-2 สายนอกท่ีตอ่  Disable 
    จบการโปรแกรม End  
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P11  ชนิดของสายนอก  CO.Line Dial Mode Assignment 
 * 1 1 # X # Y # 
 อนญุาตให้ตอ่สายนอกได้ทัง้ชนิดแบบหมนุ และแบบกดปุ่ ม 
 Allow the user to select the dialing mode (tone or pulse) of each CO Line 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P11  
    
    X = 0 ทกุลําดบัสายนอก  All CO.Line 
      = 1-2 ลําดบัสายนอก CO.Line 1-2 
     จอแสดงชนิดสายนอก  Display CO.Line dialing mode 
   Y = 1 ชนิดหมนุ 10 PPS  CO.10 pps. mode 
    = 2 ชนิดหมนุ 20 PPS  CO.20 pps. mode 
        = 3 ชนิดกดปุ่ ม Tone DTMF  CO.DTMF mode
    จบการโปรแกรม End  
    

 
P12  สายนอกท่ีอนญุาตให้โทรออกอตัโนมติั  Automatic Access CO.Lone Assignment 
 * 1 2 # X # 
 สายนอกใดบ้างท่ีอนญุาตให้ถกูใช้ ในกรณีท่ีโทรออกโดยไม่ระบสุายนอก (กด 9) 
 Which outside line is enable to use for the automatic line access feature. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P12 
       
    จอแสดงสายนอกท่ีใช้โทรออกอตัโนมติัได้ 
    Display auto connected CO.Line 
   X  =  0  ลบทัง้หมด  Clear  
       =  1-2 ลําดบัสายนอก CO.Line 1-2 
    จบการโปรแกรม End  
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P13  สายนอกท่ีตอ่ Host PBX ชนิดกดเคาะท่ีวางห ู1 ครัง้  Host PBX Connected Assign that hold by  
 * 1 3 # X # 
 กรณีท่ีตอ่ระบบหลงัตู้สาขา Host PBX คณุสามารถทําการโอนสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ กลบัไปให้
 เคร่ืองภายในของตู้สาขา Host PBX ได้ โดยต้องระบกุารพกัสายนอกของตู้ Host PBX ก่อนใช้งาน
 When connected to the Host PBX. You can transfer the outside call to the extension of Host 
 PBX, but you must program which type of making a hold of Host PBX first. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P13 
     จอแสดงสายนอกท่ีตอ่ Display the connected CO line 
   X  =  0  ลบทัง้หมด  Clear all 
       =  1-2 สายนอกท่ีตอ่  CO. Line 1-2 
    จบการโปรแกรม End  
    

 
P14 ลกัษณะการโทรเข้าของสายนอกท่ีเข้ามา (กลางวนั) Incoming Mode Assignment   * 1 4 # X # Y # 
P15 ลกัษณะการโทรเข้าของสายนอกท่ีเข้ามา (กลางคืน) Incoming Mode Assignment  * 1 5 # X # Y # 
 สายนอกแตล่ะหมายเลข สามารถโปรแกรมได้หลายรูปแบบ เม่ือสายนอกใดโทรเข้ามาเวลากลางวนั 
 Each CO.Line can assigns 4 incoming mode. (day mode) 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P14 
       
   X  =  0  ทกุสายนอก  All CO.Line 1-2 
       =  1-2 สายนอกท่ีตอ่ CO. Line 1-2 
     จอจะแสดงลกัษณะการโทรเข้า Display incoming mode 
   Y = 1 ใช้งานปกติ Normal mode 
    = 2 ตอ่สายในโดยตรง DISA mode 
    = 3 ตอ่สายในโดยตรงและมีเสียงพดูตอบรับ 
    = 4 ระบบตอบรับอตัโนมติั Answering machine 
    จบการโปรแกรม End  
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 หมายเหตุ 
 1.  การใช้งานปกติ เม่ือมีผู้ โทรเข้าตู้จะสง่สญัญาณกระด่ิงไปยงัสายในตามท่ีโปรแกรมไว้ P20 
 2.  การตอ่สายในโดยตรง Direct Into Station Access ตู้จะรับสายทนัทีเม่ือมีสญัญาณกระด่ิง 
  สายนอกเข้า พร้อมกบัปลอ่ย Dial Tone ให้ผู้ โทรเข้าสามารถกดเลขหมายภายในได้ 
 3.  การตอ่สายในโดยตรงและมีเสียงพดูตอบรับ Direct Into Station Access with Out Going  
  Message. 
  ตู้จะรับสายทนัทีพร้อมสง่เสียงตอบรับท่ีอดัไว้ให้ผู้ โทรเข้าสามารถทําตามคําพดูท่ีแนะนําไว้ 
 4.  ระบบตอบรับอตัโนมติัจะทํางาน เม่ือกระด่ิงสายนอกไปดงัท่ีเคร่ืองภายในทีกําหนดไว้ P20, P30 
  แล้วไม่มีผู้ รับสาย  
   

 

P16 สายภายในทีให้บริการ DISA เม่ือไม่ได้รับสญัญาณ DTMF  (Service Extension Assignment)  
 * 1 6 # X # 
 เคร่ืองภายในแตล่ะเคร่ืองสามารถถกูตัง้ให้กระด่ิงดงั เม่ือมีสายนอกสายใดๆ โทรเข้ามาผ่านระบบ 
 DISA หรือ DISA with OGM แล้วไม่ได้รับสญัญาณกด DTMF จากผู้ โทรเข้า 
 Service extension for DISA and DISA with OGM cannot receive data from CO. Line 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P16 
   จอแสดงสายในให้บริการ  Display service extension 
   X  =  0 ไม่ได้ใช้งาน  Unused service ext. 
       =  11-18 หมายเลขภายใน CO. Line 1-2 
    จบการโปรแกรม End  
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P17  สายภายในท่ีติดตัง้เคร่ืองแฟกซ์  Fax Assignment   
 * 1 7 # X # 
 แฟกซ์ท่ีตอ่กบัสายใน สามารถตัง้โปรแกรมให้เคร่ืองแยกสญัญาณแฟกซ์ภายในตู้ ทํางานได้โดย
 อตัโนมติั เม่ือกําหนด P14, P15 เป็น DISA, DISA with OGM, Automatic answering. 
 Fax/Phone switch automatic operate when select CO.Line mode is DISA, DISA with OGM, 
 or auto answer 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P17 
       จอแสดงสายในท่ีเป็นแฟกซ์ 
     Display FAX. connected ext. 
   X  =  0  ไม่ได้ใช้งาน  Unused this function  
       =  11-18 หมายเลขภายใน Ext. no 11-18 
    จบการโปรแกรม End  
    

 

P18  กําหนดกระด่ิงก่อนรับสายอตัโนมติั  Answer Time Setting   
 * 1 8 # X # 
 ตู้สาขาระบบ A plus สามารถกําหนดจํานวนกระด่ิงดงัได้ ก็ตอ่เม่ือตัง้โปรแกรมให้เป็นระบบตอบรับ
 อตัโนมติั เม่ือมีสายนอกโทรเข้ามาตู้จะสง่สญัญาณกระด่ิงดงัไปยงัสายภายใน หากไม่มีผู้ รับสายตู้จะ
 ตดั ไปหาระบบตอบรับอตัโนมติัทนัที 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P18 
       จอแสดงจํานวนครัง้ของกระด่ิงดงั Display  Ringing 
       X =  จํานวนครัง้ของกระด่ิงดงั Ringing Number  
    จบการโปรแกรม End  
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P20 สายนอกเข้าท่ีมีผลให้สญัญาณกระด่ิงดงั (กลางวนั) Incoming Ring Assignment   * 2 0 # X # Y # 
P30 สายนอกเข้าท่ีมีผลให้สญัญาณกระด่ิงดงั (กลางคืน) Incoming Ring Assignment  * 3 0 # X # Y # 
 เคร่ืองภายในแตล่ะเคร่ืองถกูตัง้ให้กระด่ิงดงั เม่ือมีสายนอกเข้าเวลากลางวนั/กลางคืนให้แตกตา่งกนั 
 Through programming, Selected ext. Will ring on incoming calls from CO. during day/night mode   
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P20 
       ถ้า P30 กด *30# If P30 dial *30# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
    =  11-18 หมายเลขภายใน  Selected Ext 11-18  
    จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
    จอแสดงสายนอกท่ีมีผลให้กระด่ิงดงั 
    Display incoming Ring assignment 
    Y = 0 ลบทัง้หมด Clear all 
     = 1-2 ลําดบัสายนอก Select CO.Line 1-2 
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
   

 

P21 สายนอกท่ีถกูใช้โทรออกได้ (กลางวนั) Outward Dialing Assignment   * 2 1 # X # Y # 
P31 สายนอกท่ีถกูใช้โทรออกได้ (กลางคืน) Outward Dialing Assignment  * 3 1 # X # Y # 
 เคร่ืองภายใน สามารถถกูตัง้ให้อนญุาตใช้สายนอกใดบ้าง โทรออกกลางวนั/กลางคืนแตกตา่งกนั 
 Through programming, you can select ext, may be used outward dialing during day/night mode.   
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P21 
       ถ้า P31 กด *31# If P31 dial *31# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
       =  11-18 หมายเลขภายใน  Selected Ext 11-18  
   จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
                 จอแสดงสายนอกท่ีโทรออก Display outward dialing assign 
   Y = 0 ลบทัง้หมด Clear all 
    = 1-2 ลําดบัสายนอก  Select CO.Line 1-2 
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
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P22 ระดบัความสามารถการโทรออก (กลางวนั) Class of Service Assignment   * 2 2 # X # Y # 
P32 ระดบัความสามารถการโทรออก (กลางคืน) Class of Service Assignment  * 3 2 # X # Y # 
 ตัง้ระดบัการโทรออก กบัเคร่ืองภายในแตล่ะเคร่ืองเพ่ือประหยดัคา่ใช้จ่ายระหวา่งกลางวนั/กลางคืน 
 Set the service class to helping eliminate telephone and saving costs separate day/night mode.   
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P22 
       ถ้า P32 กด *32# If P32 dial *32# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
    =  11-18 หมายเลขภายใน  Selected Ext 11-18  
    จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
                     จอแสดงระดบั 8 คา่จากโรงงาน Default class 8 for all ext 
   Y = 1-8 ระดบัท่ีเลือก ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี P02 
     Selected class of service 1-8, see P02 
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
   

 

P23 กําหนดกลุม่สายใน (กลางวนั) Extension Group Assignment   * 2 3 # X # Y # 
P33 กําหนดกลุม่สายใน (กลางคืน) Extension Group Assignment  * 3 3 # X # Y # 
 ในระบบตู้สาขา A plus ภายในสามารถแบง่เป็นกลุม่ๆ ได้ 2 กลุม่ ในเวลากลางวนั/กลางคืนตา่งกนั 
 A plus separate 2 extension feature group different between day/night mode. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P23 
       ถ้า P33 กด *33# If P33 dial *33# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
    =  11-18 หมายเลขภายใน  Selected Ext 11-18  
   จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
   จอแสดงกลุม่ 1 ค่าจากโรงงาน  Default all ext group1 
   Y = 0 ลบทัง้หมด Clear all 
    = 1-2 กลุม่สายใน Select  group 1-2 
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
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P24 กําหนดกลุม่การรับสายแทน (กลางวนั) Pickup Group Assignment   * 2 4 # X # Y # 
P34 กําหนดกลุม่การรับสายแทน (กลางคืน) Pickup Group Assignment   * 3 4 # X # Y # 
 แบง่กลุม่รับสายแทน กรณีมีกลุม่หรือแผนกของพนกังานเพ่ือการรับสายแทนจะไม่สบัสน แบง่เป็น 2 กลุม่ 
 Assign pick up group for each extension different between day/night mode   
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P24 
       ถ้า P34 กด *34# If P34 dial *34# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
    =  11-18 หมายเลขภายใน  Selected Ext 11-18  
   จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
    จอแสดงกลุม่รับสายแทน Display enable pick up group 
   Y = 0  ลบทัง้หมด Clear all 
    = 1-2 กลุม่แทรกสาย  Selected intrusion group
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
   

 

P25 กําหนดกลุม่การแทรกสาย (กลางวนั) Intrusion Group Assignment   * 2 5 # X # Y # 
P35 กําหนดกลุม่การแทรกสาย (กลางคืน) Intrusion Group Assignment   * 3 5 # X # Y # 
 กลุม่สายภายในแตล่ะกลุม่สามารถโปรแกรมให้แทรกสาย เพ่ือแทรกสายในกรณีเร่งดว่น 
 Internal intrusion for urgent call can operate 2 different mode day/night   
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P25 
       ถ้า P35 กด *35# If P35 dial *35# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
    =  11-18 หมายเลขภายใน  Selected Ext 11-18  
   จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
   จอแสดงกลุม่ท่ีแทรกสายได้  Display intrusion group 
   Y = 0  ลบทัง้หมด Clear all 
    = 1-2 กลุม่แทรกสาย  Selected intrusion group
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
   

 

*

2 4 

#

X 

Y 

P.  .

2.4.

- -.

1 2#

#

*

2 5 

#

X 

Y 

P.  .

2.5.

- -.

- -.#

#



~ 28 ~ 

P26 การเตือนก่อนการแทรกสาย (กลางวนั) Intrusion Tone   * 2 6 # X # Y # 
P36 การเตือนก่อนการแทรกสาย (กลางคืน) Intrusion Tone   * 3 6 # X # Y # 
 กลุม่สายภายในแตล่ะกลุม่ท่ีจะแทรกสายเพ่ือสนทนาร่วมกนั จะมีเสียงเตือนแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อน 
 A plus Series can insert intrusion tone into extension before the conversation is operate.   
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P26 
       ถ้า P36 กด *36# If P36 dial *36# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
    =  11-18 หมายเลขภายใน   Selected Ext 11-18  
   จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
                     คา่จากโรงงานเสียงเตือนก่อนแทรก Display intrusion tone 
   Y =  0  ลบทัง้หมด Clear all 
    =  1-2 กลุม่แทรกสาย  Selected intrusion group
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
   

 
P27 ชนิดของสายดว่น (กลางวนั) Hot Line Mode Assignment   * 2 7 # X # Y # ใช้งานร่วมกบั P03 
P37 ชนิดของสายดว่น (กลางคืน) Hot Line Mode Assignment  * 3 7 # X # Y # Operate with P03 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P27 
       ถ้า P37 กด *37# If P37 dial *37# 
   X  =  0  ทกุสายใน  All Exts. 
    =  11-18 หมายเลขภายใน  Selected Ext 11-18  
   จอแสดงสายในท่ีถกูเลือก Display selected ext 
   จอแสดงการใช้งานสายดว่น  Display hot line selection 
    Y = 0  ลบทัง้หมด Change 
     = 1 ไม่ได้ใช้งาน Unused  
     = 2 ใช้งาน In Use 
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป (End) 
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P40 กําหนดระบบชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) Alarm Mode Assignment   * 4 0 # X # Y #  
P41 กําหนดระบบชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) Alarm Mode Assignment   * 4 1 # X # Y # 
 ในระบบตู้ New A plus Series สามารถตอ่ชดุสญัญาณเตือนภยัได้ 2 ชดุ 
 New A plus Series can be connect 2 alarm mode. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P40 
        
   X  =  0  ทกุๆ ตวั  All Alarms. 
       =  1-2 ชดุสญัญาณเตือนภยั  Alarm 1-2  
    จอจะแสดงการตรวจจบั selection 
    Y = 0  เปลี่ยน Change 
     = 1 ใช้งานปกติ Normal  
     = 2 กลบักนั Inverse 
     = 3 อตัโนมติั Automatic 
     = 4 ไม่ใช้ Disable 
    จบการโปรแกรม End  
   

 
P42 กําหนดการหน่วงเวลาชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) Alarm Delay Time  * 4 2 # X # Y #  
P43 กําหนดการหน่วงเวลาชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) Alarm Delay Time  * 4 3 # X # Y # 
 ในระบบตู้สามารถตัง้เวลาหน่วงการทํางานของระบบสญัญาณเตือนภยัได้ภายในระยะเวลา 0-60 วินาที 
 New A plus Series can be set alarm delay time in 0-60 second. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P42 
       ถ้า P43 กด *43# If P43 dial *43# 
   X  =  0  ทกุๆ ตวั  All Alarms. 
    =  1-2 ชดุสญัญาณเตือนภยั  Alarm 1-2  
    จอจะแสดงเวลาท่ีหน่วงไว้ (วินาที) 
   Y =  เวลาหน่วงชดุสญัญาณเตือนภยั (0-60) วินาที 
   จบการโปรแกรม จอแสดงหมายเลขภายในถดัไป End 
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P44 กําหนดชดุสง่สญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) Alarm Output   * 4 4 # X # Y #  
P45 กําหนดชดุสง่สญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) Alarm Output   * 4 5 # X # Y # 
 ในระบบตู้ A plus Series สามารถกําหนดชดุสญัญาณเตือนภยัได้ 
 A plus Series can be alarm output. 
 กดหมายเลข DIAL แสดงผล DISPLAY 
    
   เร่ิมต้นโปรแกรม Begin with P44 
       ถ้า P45 กด *45# If P45 dial *45# 
   X  =  0  ทกุๆ ตวั  All Alarms. 
       =  1-2 ชดุสญัญาณเตือนภยั  Alarm 1-2  
    จอจะแสดงชดุสง่สญัญาณ 
    Y =  0  ไม่ใช่ No 
     =  1 กลุม่สายในท่ี 1 Ext. Group 1  
     =  2 กลุม่สายในท่ี 2 Ext. Group 2 
     =  4 Relay Control Box  
    Comment. 
     =  3  = 1 + 2 
     =  5  = 1 + 4 
     =  6  = 2 + 4 
     =  7  = 1 + 2 + 4 
    จบการโปรแกรม จอแสดงตวัถดัไป    End  
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P80 กําหนดคา่เวลาตามโรงงาน    Default Time Setting   
 * 8 0 # X #  
  X = 0 Confirm 

 

P81 กําหนดเวลากระด่ิงดงัต่ําสดุของสายนอก    Ringing-On Time Setting   
 * 8 1 # X #  
  X = 00-42 (0.0 – 4.2 Second) 

Default… 0.4 Second นบัจากรับสญัญาณได้  
 

P82 กําหนดเวลากระด่ิงดบัสงูสดุของสายนอก    Ringing-Off Time Setting   
 * 8 2 # X #  
  X = 00-99 (0.0 – 9.9 Second) 

Default… 4.5 Second นบัจากสญัญาณเร่ิมเงียบ 
 

P83 กําหนดเวลาในการตดัสายนอก    CO.Line Disconnect Time Setting 
 * 8 3 # X #  
  X = 00-42 (0.0 – 4.2 Second) 

Default… 0.8 Second  
 

P84 กําหนดช่วงเวลาในการกดคีย์หลกัแรก    DISA First Digit Time Setting   
 * 8 4 # X #  
  X = 00-99 (0 – 99 Second) 

Default… 5 Second   
 

P85 กําหนดช่วงเวลาในการกดคีย์หลกัถดัไป    DISA Inter Digit Time Setting   
 * 8 5 # X #  
  X = 00-99 (0 – 99 Second) 

Default… 5 Second  
 

P86 กําหนดช่วงเวลาท่ี DISA เรียก เม่ือสายภายในวา่ง    DISA Calling Time Setting   
 * 8 6 # X #  
  X = 00-99 (0.0 – 9.9 Minute) 

Default… 1.0 Minute   
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P87 กําหนดช่วงเวลาท่ี DISA เรียก เม่ือสายภายในไม่วา่ง    DISA Waiting Time Setting   
 * 8 7 # X #  
  X = 00-99 (0.0 – 9.9 Minute) 

Default… 1.0 Minute   
 

P90 กําหนดคา่จากโรงงานทัง้หมด    All Data Default Setting  
 * 9 0 # X #  
  X = 0 Confirm 

 
P91 การบริการกลางคืนเหมือนกลางวนั    Night Mode as same as Day Mode  
 * 9 1 # X #  
  X = 0 Confirm 

 
P92 กําหนดคา่จากโรงงานแบบเลือกได้    Individual Default Setting  
 * 9 2 # X # Y #  
  X = 0 P00-09 
   = 1 P10-19 
   = 2 P20-29 
   = 3 P30-39 
  Y = 0 Confirm 

 
P93 ปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่    Version Update  
 * 9 3 # X #  
  X = 0 Confirm 

 
P98 Time Base Adjustment    !!! Manufactory Only !!!  
 * 9 8 # X #  
  X = 0 Confirm 

 
P99 Display Version Number  
 * 9 9 # 
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ดัชนีการโปรแกรม  (Programming Index) 
P00 กําหนดรหสัผ่าน Password Setting 
P01 กําหนดกลุม่สายในท่ีมีความสําคญัสงูสดุ High Priority Extension Feature Group 
P02 กําหนดระดบัการโทรออก Restriction Code Setting 
P03 กําหนดสายดว่น Hot Line Setting 
P04 การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ Operator Assignment 
P05 กลุม่ห้ามการพกัสายก่อนเวลา Before Time Out Transfer Group 
P06 กําหนดการควบคมุรีเลย์ Relay Control Assignment 
P07 กําหนดการหน่วงเวลาปิดชดุควบคมุรีเลย์ Relay Latch Time Assignment 
P08 อนญุาตการทําไปรษณีย์เสียง Voice Mail Assignment 
P10 สายนอกท่ีตอ่ด้วย CO.Line Connected Assignment 
P11 ชนิดของสายนอก CO.Line Dial Mode Assignment 
P12 สายนอกท่ีอนญุาตให้โทรออกอตัโนมติั Automatic Access CO.Line Assign 
P13 สายนอกท่ีตอ่กบั Host PBX ชนิดกดเคาะท่ีวางห ู1 ครัง้ Host PBX Connected Assign 
P14 ลกัษณะการใช้งานของสายนอกท่ีเข้ามา (กลางวนั) Incoming Mode Assign (Day) 
P15 ลกัษณะการใช้งานของสายนอกท่ีเข้ามา (กลางคืน) Incoming Mode Assign (Night) 
P16 สายภายในท่ีให้บริการ DISA เม่ือไม่ได้รับสญัญาณ Service Extension Assign 
P17 สายภายในท่ีติดตัง้เคร่ืองแฟกซ์ Fax Assign 
P18 จํานวนกระด่ิงก่อนรับสายอตัโนมติั Answering Time Setting 
P20 สายนอกเข้าท่ีมีผลให้สญัญาณกระด่ิงดงั (กลางวนั) Incoming Ring Assign (Day) 
P21 สายนอกท่ีถกูใช้โทรออกได้ (กลางวนั) Outward Dialing Assign (Day) 
P22 ระดบัความสามารถการโทรออก (กลางวนั) Class of Service Assign (Day) 
P23 กําหนดกลุม่สายใน (กลางวนั) Extension Group Assign (Day) 
P24 กําหนดกลุม่การรับสายแทน (กลางวนั) Pick up Group Assign (Day) 
P25 กําหนดกลุม่การแทรกสาย (กลางวนั) Intrusion Group Assign (Day) 
P26 การเตือนก่อนการแทรกสาย (กลางวนั) Intrusion Tone (Day) 
P27 ชนิดของสายดว่น (กลางวนั) Hot Line Mode Assign (Day) 
P30 สายนอกเข้าท่ีมีผลให้สญัญาณกระด่ิงดงั (กลางคืน) Incoming Ring Assign (Night) 
P31 สายนอกท่ีถกูใช้โทรออกได้ (กลางคืน) Outward Dialing Assign (Night) 
P32 ระดบัความสามารถการโทรออก (กลางคืน) Class of Service Assign (Night) 
P33 กําหนดกลุม่สายใน (กลางคืน) Extension Group Assign (Night) 
P34 กําหนดกลุม่การรับสายแทน (กลางคืน) Pick up Group Assign (Night) 
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P35 กําหนดกลุม่การแทรกสาย (กลางคืน) Intrusion Group Assign (Night) 
P36 การเตือนก่อนการแทรกสาย (กลางคืน)  Intrusion Tone (Night) 
P37 ชนิดของสายดว่น (กลางคืน) Hot Line Mode Assign (Night) 
P40 กําหนดชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) Alarm Mode Assignment (Day) 
P41 กําหนดชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) Alarm Mode Assignment (Night) 
P42 กําหนดการหน่วงเวลาชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) Alarm Delay Time (Day) 
P43 กําหนดการหน่วงเวลาชดุสญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) Alarm Delay Time (Night) 
P44 กําหนดชดุสง่สญัญาณเตือนภยั (กลางวนั) Alarm Output (Day) 
P45 กําหนดชดุสง่สญัญาณเตือนภยั (กลางคืน) Alarm Output (Night) 
P80 กําหนดคา่เวลาตามโรงงาน Default Time Setting 
P81 กําหนดเวลากระด่ิงดงัต่ําสดุของสายนอก Ringing-On Time Setting 
P82 กําหนดเวลากระด่ิงดบัสงูสดุของสายนอก Ringing-Off Time Setting 
P83 กําหนดเวลาในการตดัสายนอก CO.Line Disconnect Time Setting 
P84 กําหนดช่วงเวลาในการกดคีย์หลกัถดัไป DISA First Digit Time Setting 
P85 กําหนดช่วงเวลาในการกดคีย์หลกัถดัไป DISA Inter Digit Time Setting 
P86 กําหนดช่วงเวลาท่ี DISA เรียกเม่ือสายภายในวา่ง DISA Calling Time Setting 
P87 กําหนดช่วงเวลาท่ี DISA เรียกเม่ือสายภายในไม่วา่ง DISA Waiting Time Setting 
P90 กําหนดคา่จากโรงงานทัง้หมด All Data Default Setting 
P91 การบริการกลางคืนเหมือนกลางวนั Night Mode as same as Day Mode 
P92 กําหนดคา่จากโรงงานแบบเลือกได้ Individual Default Setting 
P93 ปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม ่ Version Update 
P98 Time Base Adjustment !!! Manufactory Only 
P99 Display Version Number 
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การแสดงผลบน Display Card Display Card illustrate  

  การใช้งาน สายนอก (CO1, CO2) External Line Usage 
 
 

 
 

  สายนอกท่ี 1 (CO1) สายนอกท่ี 2 (CO2) 
  สาย 14 ใช้งาน สาย 18 ใช้งาน  
 
 

 
การแสดงผลบน Display Card Display Card illustrate  

  มีข้อความฝากไว้ Leaving message illustrate. 
 

 

 
 

seconds. All voicemail greet by this message.



~ 36 ~ 

การแสดงผลบน Display Card Display Card illustrate  

  Alarm (Alarm 1, Alarm 2) Alarm illustrates. 
 
 

        
 

                  Alarm 1 Alarm 2 
 

 
    
การแสดงผลบน Display Card Display Card illustrate  

  การบริการกลางวนั / กลางคืน Day / Night mode service. 
 

Day Mode 

Night Mode 
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วิธีการใช้งาน (How to use) 

 คุณสมบตัพิเิศษของระบบ (System Feature)
ฝากข้อความลงระบบฝากข้อความ โดยเคร่ืองภายใน  Record voicemail with internal phone. 
 ระบบฝากข้อความเสียง สามารถเก็บข้อความ
ทัง้หมดได้ 5 ข้อความ โดยแตล่ะข้อความมีความ
ยาวไม่เกิน 15 วินาที 

  A system is capable to keep up 5 
messages. (15 seconds: 1massage) 

 
 
 
 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 1 ” 
3. พดูเสียงท่ีต้องการบนัทกึ 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE”  
 button.  
2. Press “ 2 1 ” 
3. Record voicemail. 
4. Hang up 

 
ฟังข้อความเสียงทฝีาก โดยเคร่ืองภายใน  Playback voicemail with internal phone. 
 สามารถฟังข้อความท่ีฝากไว้ได้ โดยเคร่ือง 
ภายในเคร่ืองใดได้ (ดกูารแสดงผลบน Display 
card มีข้อความฝากไว้) 

  User can play all messages from any 
Extension in a system. (refer-display card 
Illustrate Leaving messages illustrate) 

 
 
 
 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 2 ” 
3. ฟังข้อความเสียง 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button.  
2. Press “ 2 2 ” 
3. Listen. 
4. Hang up 

 

Record 

Listen 
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ตัง้รหสัผ่านของการฝากข้อความเสียง  Voicemail password setting 
 ใช้เป็นรหสัผ่านในการฟังข้อความเสียง และใช้
เป็นรหสัผ่านในการ เปิด/ปิดรีเลย์ (กรณีโทรเข้าทาง
สายนอก) รหสัผ่านท่ีตัง้แสดงผลทาง Display Card 

  Used to create and change two digits 
password for playback voicemail and on 
off relay from incoming call 

 

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 8 * ” 
3. กดรหสัผ่านท่ีต้องการตัง้ 2 หลกั 
4. กดปุ่ ม “ # ” 
5. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 2 8 * ” 
3. Press password 
4. Press “ # ” 
5. Hang up 

 
แสดงรหสัผ่านของการฝากข้อความเสียง  Display current password  
 เพ่ือตรวจสอบรหสัผ่าน ของการฝากข้อความ
เสียงและรหสัผ่านในการ ปิด-เปิด relay ของ
ระบบ แสดผลทาง display card 

  Password will show at the display card 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 8 * ” 
3. จอแสดง Password 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 2 8 # ” 
3. Display password 
4. Hang up 

 
 

หน้าจอแสดง Password 



~ 39 ~ 

อัดเสียงตอบรับอัตโนมัตขิองระบบ (เสียงที่ 1)  Record system greeting message 
 อดัเสียงต้อนรับของระบบมีความยาวไม่เกิน 
25 วินาที 

  Greeting message capacity has 25 seconds 
Default incoming call greet by this message. 

 

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 9 1 * ” 
3. อดัเสียงตอบรับ 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 2 9 1 * ” 
3. Record outgoing message 
4. Hang up 

ตัวอย่างการอัดเสียงตอบรับเสียงที่ 1  Example 
 สวสัดีคะ่ ท่ีน่ีบริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) 
กรุณากดหมายเลขภายในท่ีท่านต้องการติดตอ่ 
ฝากข้อความกด 21 หรือ 0 เพ่ือติดตอ่
โอเปอเรเตอร์ ขอบคณุคะ่ 

  Welcome to PHONIK (THAILAND). 
Please press extension number for contact. 
Press two one for leave a message or press 
zero for operator  

 
อัดเสียงตอบรับอัตโนมัตขิองระบบ (เสียงที่ 2)  Record system answering message  
 อดัเสียงตอบรับของระบบฝากข้อความมี
ความยาวไม่เกิน 15 วินาที 

  Answering message capacity has 15 
seconds. All voicemail greet by this message.

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 9 2 * ” 
3. อดัเสียงตอบรับ 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 2 9 2 * ” 
3. Record outgoing message 
4. Hang up 

ตัวอย่างการอัดเสียงตอบรับเสียงที่ 2   Example 
 ไม่มีผู้ รับสาย ฝากข้อความกด 21 หรือกด 0 
เพ่ือติดตอ่โอเปอเรเตอร์ ขอบคณุคะ่ 

  Sorry No answer. Press two one for 
leave a message or press zero for operator. 

 
Record 

Record 
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ฟังข้อความตอบรับอัตโนมัตขิองระบบ (เสียงที่1)  Playback system greeting message 
 อดัเสียงต้อนรับของระบบมีความยาวไม่เกิน 
25 วินาที 

  Greeting message can be listen and 
record. 

 

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 9 1 # ” 
3. ฟังเสียง 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 2 9 1 # ” 
3. Listen greeting message. 
4. Hang up 

 
ฟังข้อความตอบรับอัตโนมัตขิองระบบ (เสียงที่ 2)  Playback system answering message  
 เสียงตอบรับท่ีบนัทกึไว้สามารถฟังได้ ถ้าไม่
พอใจสามารถบนัทกึใหม่ได้ 

  Answering message can be listen and 
record. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 2 9 2 # ” 
3. ฟังข้อความ 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 2 9 2 # ” 
3. Listen answering message 
4. Hang up 

 
    
     
     

Record 

Record 
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เปล่ียนการทาํงานเป็นโหมดกลางวัน  Flexible day service 
 ระบบสามารถกําหนดการบริการกลางวนั/
กลางคืน ให้ทํางานได้แตกต่างกนั ผู้ใช้สามารถ
เปลี่ยน mode การทํางานได้ผ่านสายภายใน (ด ู
การแสดงผลบน Display Card การบริการ
กลางวนั/กลางคืน) 

  You can switch manually from the 
day function mode to the night function 
mode or vice versa. (refer-display card 
illustrate Day/Night service) 

 

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 3 1 # ” 
3. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 3 1 # ” 
3. Hang up 

 
เปล่ียนการทาํงานเป็นโหมดกลางคืน  Flexible Night Service  
 ระบบสามารถกําหนดการบริการกลางวนั/
กลางคืน ให้ทํางานให้แตกตา่ง ผู้ใช้สามารถ
เปลี่ยน mode การทํางานได้ผ่านสายภายใน (ด ู
การแสดงผลบน Display card การบริการ
กลางวนั/กลางคืน) 

  You can switch manually from the day 
function mode to the night function mode 
or vice versa.(refer-display card illustrate 
Day/Night service) 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 3 2 # ” 
3. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 3 2 # ” 
3. Hang up 
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ทดสอบสัญญาณกระดิ่ง  Testing Ringing 
 สามารถฟังสญัญาณกระด่ิงชนิดตา่ง ๆ เพ่ือ
ทดสอบการใช้งานของเคร่ืองโทรศพัท์ หรือทดสอบ
สายโทรศพัท์แตล่ะเลขหมาย 

  Each extension can be test ringing 
signal. 

 

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 4 ” 
3. กดเสียงท่ี 1, 2 หรือ 3 
 เสียงท่ี 1 กระด่ิงดงัสัน้ ๆ 1 ครัง้ : จองสาย 
 เสียงท่ี 2 กระด่ิงดงั 2 ครัง้ : สายใน 
 เสียงท่ี 3 กระด่ิงดงัยาว : สายนอก 
4. กดปุ่ ม “ # ” 
5. วางห ู(จะได้ยินสญัญาณกระด่ิงดงั) 

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 4 ” 
3. Press test Digit 1-3 
 Signal 1 Camp on Ringing 
 Signal 2 Intercom Ringing 
 Signal 3 CO. Line Call 
4. Press “ # ” 
5. Hang up (Ringing happen) 

 
ปิดการทาํงานของรีเลย์พเิศษ  Off Electrical Control Port  
 ถ้ามีอปุกรณ์ท่ีตอ่กบัชดุรีเลย์พิเศษ ผู้ใช้
สามารถสัง่เปิด-ปิดการทํางานของอปุกรณ์ผ่านสาย
ภายในได้ 

  Require relay control box to control 
external electrical machine by internal line. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 6 0 # ” 
3. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 6 0 # ” 
3. Hang up 

กดลักษณะ
เสียงท่ี 1-3 
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เปิดการทาํงานของรีเลย์พเิศษ  On Electrical Control Port  
 ถ้ามีอปุกรณ์ท่ีตอ่กบัชดุรีเลย์พิเศษ ผู้ใช้
สามารถสัง่เปิด-ปิดการทํางานของอปุกรณ์ผ่านสาย
ภายในได้ 

  Require relay control box to control 
external electrical machine by internal line. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 6 1 # ” 
3. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 6 1 # ” 
3. Hang up 

 

  คุณสมบตัขิองเคร่ืองภายใน        Extension Features  
ยกเลิกการรับสายแทน และห้ามรบกวน  Cancel do not disturb and call forwarding.   
 เคร่ืองภายในท่ีถกูตัง้ให้เคร่ืองอ่ืนรับสายแทน 
หรือห้ามรบกวน สามารถกลบัมาตัง้ให้ทํางาน
ตามปกติได้ 

  To clear the do not disturb and call 
forwarding program. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 0 # ” 
3. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 0 # ” 
3. Hang up 
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ตัง้ห้ามรบกวน หรือไม่รับสาย  Do not disturb   
 เคร่ืองภายในเคร่ืองหนึง่ ๆ สามารถตัง้ไม่
รับสายจากการเรียกเข้า ซึง่ผู้ ท่ีเรียกเข้าจากภายใน
และภายนอกจะได้ยินสญัญาณไม่วา่งตลอดเวลา 

  Each extension can be individually 
prohibit programmed from receiving 
incoming and inter office calls. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 1 0 # ” 
3. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 1 0 # ” 
3. Hang up 

ตัง้ให้เคร่ืองอ่ืน รับสายแทน  Call Forwarding   
 เคร่ืองภายในเคร่ืองหนึง่ ๆ สามารถตัง้ให้เคร่ือง
ภายในเคร่ืองอ่ืนรับสายแทน ในกรณีท่ีมีการโทรเข้า 

  All incoming and inter office calls can 
be automatically forward to another 
extension. 

   

  
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 ” 
3. กดหมายเลขเคร่ืองภายใน (11-18) 
4. กดปุ่ ม “ # ” 
5. วางห ู

 
 

 
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 ” 
3. Dial extension receive (11-18) 
4. Press “ # ” 
5. Hang up 

กดหมายเลข
ภายใน 11-18 
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ยกเลิกการรับสายแทน หรือห้ามรบกวนทัง้ระบบ   All do not disturb and call forwarding   
 เคร่ืองภายในทกุเคร่ืองในระบบท่ีถกูตัง้ห้าม
รบกวน หรือให้เคร่ืองอ่ืนรับสายแทน จะถกูตัง้ให้
กลบัมาทํางานตามปกติ 

  Clear all do not disturb and call 
forwarding function in the system. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 5 0 # ” 
3. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 5 0 # ” 
3. Hang up 

ตัง้ไม่ให้สายนอกที่เข้ามารบกวน  Do not disturb from incoming call.   
 เคร่ืองภายในเคร่ืองหนึง่ สามารถตัง้ไม่รับ การ
เรียกเข้าจากสายนอก แตย่งัสามารถรับการเรียกเข้า
จากสายในได้ โดยผู้ เรียกเข้าจากสายนอกจะได้ยิน
สญัญาณไม่วา่งตลอดเวลา 

  Each extension can be individually 
prohibited from incoming call. 

   

  
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 9 # ” 
3. วางห ู

 
 

 
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 9 # ” 
3. Hang up 
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  การโทรตดิต่อ        To make a call  
โทรเรียกโอเปอเรเตอร์  Operator Calling  
 สามารถกําหนดเคร่ืองภายในเคร่ืองใดเคร่ือง
หนึง่ ทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองโอเปอเรเตอร์ได้ 

  Easy to call operator by press “ 0 ” from 
incoming or inter office call. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 0 ” 
3. เร่ิมการสนทนา 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 0 ” 
3. Start talking 
4. Hang up 

โทรตดิต่อภายใน  Inter Office Calling (Intercom)  
 สามารถโทรติดตอ่กบัเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืน 
ในระบบตู้สาขา A plus Series ได้ 

  Station to station dialing within the New 
A plus series system. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลขเคร่ืองภายใน (11-18) จะมี 
    สญัญาณกระด่ิงดงัท่ีเคร่ืองปลายทาง 
3. เร่ิมการสนทนา 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Dial extension receive (11-18) 
    - Ringing signal will be active. 
3. Start talking. 
4. Hang up 

กดหมายเลข
ภายใน 11-18 
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บนัทกึเลขหมายโทรศัพท์ลงรหสัหมายเลขย่อ  Store speed dialing  
 เพ่ือสะดวกในการโทรออกไปยงัหมายเลขท่ีโทร
ออกประจํา จงึควรบนัทกึเป็นรหสัหมายเลขย่อและ
ใช้งานโดย Fn 700 – Fn 799 

  You must store the phone number in 
speed code before using Speed code 00-
99 for individual speed dialing and speed 
code 10 through 99 for public speed 
dialing. 

   

 
 
 
 
 
 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 7 ” 
3. กดรหสัหมายเลขย่อ (00-99) 
4. กดปุ่ ม “ # ” 
5. กดรหสัตดัสายนอก (9, 81, 82) 
6. กดเลขหมายปลายทางท่ีต้องการบนัทกึ  
    ( xxxxxxx ) 
7. กดปุ่ ม “ # “ 
8. วางห ู

  
 
 
 
 
 
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 5 7 ” 
3. Dial the speed access code (00-99) 
4. Press “ # ” 
5. Dial the CO. Line access code (9, 81, 82) 
6. Dial the phone number.  
 
7. Press “ # “ 
8. Hang up 

กดหมายเลข
ย่อ 00-99 

กดรหัส      
ตัดสายนอก   
( 9, 81, 82 ) 

กดหมายเลข 
ท่ีต้องการ
บันทกึ 



~ 48 ~ 

โทรออกทวนซํา้เลขหมายสุดท้าย  Last number redial  
 สามารถโทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้ายได้
เพียงกดรหสัเท่านัน้ 

  The last phone number dialed on an 
outward call to CO Line can be redialed. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 6 ” 
3. เร่ิมการสนทนา 
4. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 6 ” 
3. Start talking 
4. Hang up 

โทรออกด้วยรหสัหมายเลขย่อ  Speed dialing  
 สามารถโทรออก พร้อมกดเลขหมายปลายทาง
โดยอตัโนมติั เพียงกดรหสัหมายเลขย่อเท่านัน้ 

  Each extension can use an speed 
dialing code for the outward dialing. 

   

 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 7 ” 
3. กดรหสัหมายเลขย่อ ( 00-99 ) 
4. เร่ิมการสนทนา 
5. วางห ู

  
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 6 ” 
3. Dial the speed access code ( 00-99 ) 
4. Start talking 
5. Hang up 

กดหมายเลข
ย่อ 00-99 
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โทรออกโดยระบุสายนอก  Outward dialing with individual line access 
 สามารถระบใุช้สายนอกท่ีต้องการได้ ในการ
โทรออก 

  Any of the CO line may be directly 
selected. 

   

 
 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข ( 81-82 ) 
    - รอสญัญาณพร้อมโทรจากองค์การ  
3. กดหมายเลขปลายทางท่ีต้องการ ( xxxxxxx ) 

  
 
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Dial ( 81-82 ) 
    – Wait for dial tone from CO Line. 
3. Dial the phone number. 

โทรออกโดยไม่ระบุสายนอก  Outward dialing with automatic line access 
 สามารถโทรออกได้โดยไม่จําเป็นต้องระบสุาย
นอกโดยระบบ A plus Series จะทําการหา สาย-
นอก ท่ีวา่งให้โดยอตัโนมติั 

  Each extension can automatically select 
an idle line with to CO Line enable to call. 

   

 
 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข “ 9 ” 
    - รอสญัญาณพร้อมโทรจากองค์การ  
3. กดหมายเลขปลายทางท่ีต้องการ ( xxxxxxx ) 

  
 
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Dial “ 9 ” 
    – Wait for dial tone from CO Line. 
3. Dial the phone number. 

กดหมายเลข  
( 81-82 ) 

รอสัญญาณ
พร้อมโทร 

กดหมายเลข  
ปลายทาง     
ท่ีต้องการ 

รอสัญญาณ
พร้อมโทร 

กดหมายเลข  
ปลายทาง     
ท่ีต้องการ 
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โทรออกทวนซํา้เลขหมายสุดท้ายบวกหน่ึง  Last number plus one redial 
 สามารถโทรออกทวนซํา้ เลขหมายสดุท้ายบวก
หนึง่ได้เพียงกดรหสัเท่านัน้ เช่น เลขหมายสดุท้าย
เป็น 525-8714 ดงันัน้เลขหมายท่ีโทรออกไป คือ 
5258715 
 

  The last phone number dialed on an 
outgoing call will be plus one and then it 
will be redialed. Example the last number 
is 525-8714, then the last number plus one 
will be 525-8715. 

   

 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข “ # 1 ” 

  
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-
PHONE” 
 button. 
2. Dial “ # 1 ” 

โทรออกทวนซํา้เลขหมายสุดท้ายลบหน่ึง  Last number minus one redial 
 สามารถโทรออกทวนซํา้ เลขหมายสดุท้ายลบ
หนึง่ได้เพียงกดรหสัเท่านัน้ เช่น เลขหมายสดุท้าย
เป็น 525-8714 ดงันัน้เลขหมายท่ีโทรออกไป คือ 
5258713 
 

  The last phone number dialed on an 
outward call will be minus one and then it 
will be redialed. Example, the last number 
is 525-8714, then the last number minus 
one will be 525-8713. 

   

 
 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข “ # 2 ” 

  
 Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Dial “ # 2 ” 
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โทรออกทวนซํา้เลขหมายสุดท้ายสิบครัง้  Last number redial ten time. 
 สามารถโทรออกทวนซํา้ เลขหมายสดุท้าย
สดุท้ายได้ถึง 10 ครัง้ โดยการกดรหสัเพียงครัง้เดียว 
ระบบตู้สาขาจะหมนุหมายเลขให้โดยอตัโนมติัเป็น
ระยะๆ และสามารถให้หยดุการโทรได้ในทนัทีท่ี
ต้องการ 

  The last phone number dialed on an 
outward call will be automatically redialed 
10 times. And you can stop the dialing 
suddenly  

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข “ # 3 ” 
    - ระบบจะทําการหมนุทวนเลขหมายสดุท้ายให้   
 ให้อตัโนมติั 
3. กดท่ีวางห ู(Flash) เม่ือได้ยินสญัญาณโทรติด 
4. สนทนา 
5. วางห ู

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ # 3 ” 
    - System will be automatically redialed. 
3. Flash hook switch or press the “FLASH”     
 button when you want to stop the dialing. 
4. Start talking. 
5. Hang up. 

บนัทกึเลขหมายบนัทกึพเิศษ  Store saved number 
 เลขหมายบนัทกึพิเศษ จะถกูบนัทกึจากการโทร
ออกครัง้สดุท้าย จนกวา่จะมีการบนัทึกเลขหมาย
ใหม่ลงไป ( 1 หมายเลข, 16 หลกั ) 
 

  The desired phone number on a saved 
number is stored continuously until the 
saved number will be  

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข “ # * ” 

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ # * ” 

รอจนได้สญัญาณ 

โทรติดจากองค์การ 
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โทรออกด้วยเลขหมายบนัทกึพเิศษ  Saved number redial 
 สามารถเก็บหมายเลขปลายทาง แล้วโทรออก
ด้วยการกดรหสัเท่านัน้ 
 
 

  The desired phone number on an 
outward call to CO line can be stored and 
redialed. 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข “ # # ” 

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ # # ” 

  การรับสาย             Call Pick Up  
 

รับสายแทนเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืน  Call pick up 
 รับสายแทนเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืนท่ีกําลงัมี
สญัญาณกระด่ิงดงั (อ้าง P24, P34) 
 

  Call pick up when ringing 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ขึน้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
2. กดหมายเลข “ 4 0 ” 

  Operation 
1. Lift the handset or press the “SP-PHONE” 
 button. 
2. Press “ 4 0 ” 
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  กรณีกาํลังสนทนา             
 

พกัสายนอกที่กาํลังสนทนา  Flash 
 
 

   

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม  
    “SP-PHONE” 
    - สายนอกได้ยินเสียงดนตรีพกัสาย 
3. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
    เพ่ือกลบัมาสนทนา 

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
 button. 
    - CO.Line music on hold 
3. Flash hook switch or press the “ FLASH ” 
  button. 

พกัสายนอกที่กาํลังสนทนาอยู่ และโทรออก 
อีกสายชนิดทวนซํา้เลขหมายสุดท้าย 

 To make second outward call by last 
number redial. 

   
 

   

 
 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก  
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม 
    “ FLASH ” 
2. กดหมายเลข “ # 6 ” 

  
 Operation 
1. Consult with CO call 
2. Flash hook switch or press the “ FLASH ” 
 Button. 
3. Press “ # 6 ” 

สายนอกได้ยินเสียงดนตรี 
ขณะสนทนา
กับสายนอก 

ขณะสนทนา
กับสายนอก 
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โอนสายนอกไปยังเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืน  Call transfer 
 สามารถโอนสายได้ทนัที โดยไม่จําเป็นต้องคอย
เคร่ืองภายในรับสาย 
 
 

  Outside call may be transferred to any 
Extensions without answer. 

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
3. กดหมายเลขเคร่ืองภายใน (11-18) 
    - แจ้งผู้ รับสายปลายทาง (ถ้ามี) 
4. วางห ู  

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
3. Dial the extension number (11-18) 
 - to in from the destination receiver. 
 4. Hang up 

ส่งสัญญาณพกัสายไปยังสายนอกที่กาํลัง
สนทนาอยู่ (อ้าง P13) 

 Flash Host PABX 

 เป็นการสง่สญัญาณพกัสายข้ามตู้ไปยงั Host 
PBX เพ่ือสามารถโอนสายตอ่ไปยงัเคร่ืองอ่ืนของ 
Host ได้ 
 
 

  A plus Series can flash the CO.Line for 
transfer the line to the Host-PBX extension 

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
3. กดปุ่ ม “ # 5 ”  

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
3. Press “ # 5 ” 

แจ้งผู้ รับสายปลายทาง (ถ้ามี) 
ขณะสนทนา
กับสายนอก 

กดหมายเลข  
เคร่ืองภายใน 

( 11-18 ) 

ขณะสนทนา
กับสายนอก 
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พกัสายนอกที่กาํลังสนทนาอยู่ และโทรออก
อีกสายชนิดรหสัหมายเลขย่อ 

 To make second outward call by speed 
dialing. 

 ในขณะสนทนาสายนอกท่ี 1 อยู่ สามารถพกั
สายเพ่ือโทรออกสายนอก อีกสายหนึง่โดยหมายเลข
โทรออกเป็นรหสัหมายเลขย่อ 
 
 

  When conversation with the first CO.Line 
can ask for the second outward dial by 
speed dial code. 

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
3. กดปุ่ ม “ # 7 ” 
4. กดรหสัหมายเลขย่อ ( 00-99 ) 

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
3. Press “ # 7 ” 
4. Dial the speed access code ( 00-99 ) 

หมายเหตุ... สามารถทําการประชมุ 2 สายนอก หรือ สนทนาสลบั 2 สายนอกตอ่ไป 

พกัสายนอกที่กาํลังสนทนาอยู่ และโทรออก
อีกสายชนิดระบุสายนอก 

 To make second outward call  

  
 
 

   

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
3. กดปุ่ ม “ # ” 
4. กดหมายเลข ( 81-82 ) 
5. กดหมายเลขปลายทางท่ีต้องการ ( xxxxxxx ) 

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
3. Press “ # ” 
4. Dial ( 81-82 ) 
5. Dial the phone number. 

ขณะสนทนา
กับสายนอก 

กดรหัส  
หมายเลขย่อ  

( 00-99 ) 

ขณะสนทนา
กับสายนอก 

กดเลขหมาย  
ปลายทาง      
ท่ีต้องการ 

กดปุ่ม          
( 81-82 ) 
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สลับสายสนทนาระหว่าง 2 สายนอก  Call splitting between CO and CO  
 สามารถสลับสายสนทนา  ไปมาระหว่างสาย
นอกท่ีพกัไว้ กับสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ได้ โดย
การกดรหสั 

  Allow the station user to alternate 
between two parties. ( CO and CO call ) 

   

 
 
 
 
 
 
 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม  
  “FLASH”  
3. กดปุ่ ม “ # 0 ” 
4. สนทนากบัสายท่ี 1 พกัสายนอกท่ี 2 
5. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม  
  “FLASH”  
6. กดปุ่ ม “ # 0 ”  
    - ทกุครัง้เม่ือต้องการสลบัสายนอกสนทนา 

  
 
 
 
 
 
 Operation 
1. Consult with CO call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH”     
 button  
3. Press “ # 0 ” 
4. Talk with CO.1, Hold CO.2 
5. Flash hook switch or press the “FLASH”     
 button 
6. Press “ # 0 “ 
 

กดหมายเลข 
ท่ีต้องการ
บันทกึ 

ขณะสนทนาสายที่ 2      
และพักสายนอกท่ี 1 

สนทนาสายท่ี 1       
พักสายท่ี 2 
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พกัสายนอกที่กาํลังสนทนาอยู่ และโทรออก
อีกสายชนิดไม่ระบุสายนอก 

 To make the second outward dialing  

 ในขณะท่ีสนทนากบัสายนอก คณุสามารถโทร
ออกสายนอกได้อีกสายหนึง่ โดยพกัสายนอกท่ี
กําลงัสนทนาอยู่ได้ 
 
 

  When you have a conversion with the 
outside party, you can ask for the second 
outward dialing. 
 

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
3. กดปุ่ ม “ # 9 ” 
4. กดหมายเลขปลายทางท่ีต้องการ ( xxxxxxx ) 

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
3. Press “ # 9 ” 
4. Dial the phone number. 

ประชุมสาย   Conference
ประชุมทางสายระหว่าง2สายนอกกับ1สายใน  Conference between 2 outside and 1 inside 
 ในขณะท่ีสนทนากบัสายนอก คณุสามารถโทร
ออกสายนอกได้อีกสายหนึง่ โดยพกัสายนอกท่ี
กําลงัสนทนาอยู่ได้ 
 
 

  When you have 2 CO call (one is on 
hold and another one is consulted with 
you), allow to make conference. 
 

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
3. กดปุ่ ม “ # 4 ” 
4. กดปุ่ ม “ # 0 ” 

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
3. Press “ # 4 ” 
4. Press “ # 0 ” 

ขณะสนทนา
กับสายนอก 

กดเลขหมาย  
ปลายทาง      
ท่ีต้องการ 

ขณะสนทนา
กับสายนอก 
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ประชุมทางสายระหว่าง 2 สายในกับ 1 สาย
นอก 

 Conference between 2 inside and 1 outside  

 ในขณะท่ีสนทนากบัสายนอก คณุสามารถโทร
ออกสายนอกได้อีกสายหนึง่ โดยพกัสายนอกท่ี
กําลงัสนทนาอยู่ได้ 
 
 

  When you have an outside call, allow 
to inter office for marking conference. 
 

   

 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ” 
3. กดปุ่ ม “ # 4 ” 
4. กดหมายเลขเคร่ืองภายใน ( 11-18 ) 
 - แจ้งให้ทราบวา่จะประชมุทางสาย 
5. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม “ FLASH ”  

  Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the “FLASH” 
3. Press “ # 4 ” 
4. Dial the extension number ( 11-18 ) 
 - Consult with inside party. 
5. Flash hook switch or press the “ FLASH ” 
 Button. 

ขณะสนทนา
กับสายนอก 

กดเลขหมาย  
เคร่ืองภายใน     

( 11-18 ) 
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ได้ยนิสัญญาณแทรกสายขณะสนทนา Intrusion Signal 

ตอบรับสายที่มาคอย แบบพกัสายนอกเดมิ    Answer the waiting call 
 ขณะสนทนากบัสายนอก แล้วปรากฏวา่มีเสียง
สญัญาณคอยสาย (2 บีป กรณีเป็นสายนอก และ 3 
บีป กรณีเป็นสายใน) เตือนเข้ามา ท่านสามารถ
รับสายท่ีเข้ามาคอยได้ โดยพกัสายนอกท่ีสนทนาอยู ่
 หากไม่ต้องการพกัสายนอกเดิม ให้ทําการวางหู
ทนัที แล้วเสียงโทรศพัท์จะดงัขึน้ 
 
 
 

  When you have a conversion with the 
outside party and you hear the waiting tone 
(2 beeps for CO line waiting and 3 beeps 
for inter office waiting), you can answer the 
waiting call. 
  
 

   

 
 วิธีการ 
1. ขณะสนทนากบัสายนอก 
2. กดท่ีวางห ู1 ครัง้ หรือกดปุ่ ม 
   “ FLASH ” 
3. กดปุ่ ม “ 3 ” 
 - สนทนากบัสายท่ีคอย 
 - วางห ูเม่ือต้องการกลบัมาสนทนากบัสายนอก  
   ท่ีพกัไว้ 
 * สามารถทําการประชมุสาย หรือ สนทนาสลบั  
   สายได้ ตอ่ไป  

 
 

 
 Operation 
1. Consult with CO. call. 
2. Flash hook switch or press the 
 “FLASH” button. 
3. Press “ 3 ” 
 - Consult with intercom. 
 - Hang up when answer the waiting call     
   again 
* Allow to make conference, call splitting. 

วางหูเม่ือจะ
สนทนากับ
สายท่ีพักไว้

ขณะสนทนา
กับสายนอก 

สนทนากับ
สายท่ีคอย 
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โทรตดิต่อแล้วสายไม่ว่าง Busy Signal
การรอสายแบบถือหคูอย  Call waiting 
 เม่ือโทรติดตอ่ภายใน แตเ่คร่ืองปลายทางไม่
วา่ง ท่านสามารถส่งเสียงสญัญาณคอยสายไปยงั
เคร่ืองปลายทางได้ 
 
 

  When inter office call is busy, you can 
make a call waiting tone to him.  
 

   

 วิธีการ 
1. โทรสายภายในแล้วไม่วา่ง 
2. กดปุ่ ม “ 3 ” 
 - ได้ยินเสียงสญัญาณคอยสาย (3 บีป) 
  ท่ีเคร่ืองปลายทาง 
3. คอยจนกว่าจะมีการตอบรับจากเคร่ือง                
 ปลายทาง 

  Operation 
1. Hear the busy tone. 
2. Press “ 3 ” 
 - The terminated station will hear a call       
  waiting tone (3 beeps). 
3. You should wait unit you get an answer. 

การแทรกสาย  Intrusion Line 
 เม่ือโทรติดตอ่ภายในแล้วเคร่ืองปลายทางไม่
วา่ง แล้วต้องการพดูแทรกไปยงัเคร่ืองปลายทาง 
 
 

  When inter office call is busy, you can 
intrude into the line for emergency time.  
 

   

 วิธีการ 
1. โทรสายภายในแล้วไม่วา่ง 
2. กดปุ่ ม “ 5 ” 

  Operation 
1. Hear the busy tone. 
2. Press “ 5 ” 

สายภายใน
ไม่ว่าง 

สายภายใน
ไม่ว่าง 
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การจองสายภายใน  Inter office camp-on 
 เม่ือโทรติดตอ่ภายใน แตเ่คร่ืองปลายทางไม่
วา่ง ท่านสามารถทําการจองสายเคร่ืองปลายทางได้ 
เม่ือเคร่ืองปลายทางวางห ูจะมีสญัญาณกระด่ิงดงั
ขึน้ เพ่ือเตือนให้ทราบ 
 
 

  When inter office call is busy, you can 
book him. After he hang up, you will get a 
recall ringing.  
 

   

 วิธีการ 
1. โทรสายภายในแล้วไม่วา่ง 
2. กดปุ่ ม “ 6 ” 
 - ได้ยินเสียงสญัญาณยืนยนั (2 บีป) 
3. วางห ู
 - เม่ือเคร่ืองปลายทางวางห ูจะมีสญัญาณ           
  กระด่ิงดงัขึน้ 

  Operation 
1. Hear the busy tone. 
2. Press “ 6 ” 
 - Hear the confirm tone (2 beeps). 
3. Hang up 
 - After the terminated station hang up, the  
 phone will ring. 

การจองสายนอก  CO Line camp-on (booking) 
 เม่ือมีการกดรหสัขอสายนอก (Fn9, Fn81, 
Fn82) ปรากฏวา่ ได้สญัญาณไม่วา่งแล้วต้องการให้ 
เคร่ืองโทรศพัท์ดงั เม่ือสายนอกท่ีต้องการวา่งลง 
 
 

  When you ask for a CO Line but the line 
is busy, You can book the line. After the line 
is free, You will get a recall ringing.  
 

   

 วิธีการ 
1. ขอสายนอกแล้วไม่วา่ง 
2. กดปุ่ ม “ 6 ” 
 - ได้ยินเสียงสญัญาณยืนยนั (2 บีป) 
3. วางห ู
 - เม่ือสายนอกท่ีจองวา่งลง จะมีสญัญาณ           
  กระด่ิงดงัขึน้ 

  Operation 
1. Hear the busy tone. 
2. Press “ 6 ” 
 - Hear the confirm tone (2 beeps). 
3. Hang up 
 - After the booked CO Line is free, the        
   phone will ring. 

ขอสายนอก
แล้วไม่ว่าง 

สายภายใน
ไม่ว่าง 
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ขณะโทรเข้ามา และเม่ือตัง้ระบบเป็นชนิดต่อสายในโดยตรง Call from External
ตดิต่อไปเคร่ืองโอเปอเรเตอร์  Operator calling. 
 เม่ือโทรเข้ามายงัระบบเสียงพดูตอบรับ แล้ว
ต้องการติดตอ่โอเปอเรเตอร์ (อ้าง P04, P14, P15) 
 
 

  Operator calling when receive answer 
message (refer P04, P14, P15)  
 

   

 วิธีการ 
1. ขณะได้ยินเสียงพดูตอบรับ 
2. กดปุ่ ม “ 0 ” 
3. เร่ิมการสนทนา 
4. วางห ู                             

  Operation 
1. When receive answer message. 
2. Press “ 0 ” 
3. Start talking 
4. Hang up 

ตดิต่อเคร่ืองภายใน  Incoming access. 
 เม่ือโทรเข้ามายงัระบบเสียงพดูตอบรับ แล้ว
ต้องการติดตอ่เคร่ืองภายใน 
 
 

  Inside calling when receive answer 
message.  
 

   

 วิธีการ 
1. ขณะได้ยินเสียงพดูตอบรับ 
2. กดหมายเลขเคร่ืองภายใน ( 11-18 ) 
3. เร่ิมการสนทนา 
4. วางห ู                             

  Operation 
1. When receive outgoing message. 
2. Dial extension receive ( 11-18 ) 
3. Start talking 
4. Hang up 

ขณะได้ยนิ
เสียงพูด 
ตอบรับ 

เร่ิมการ     
สนทนา 

ขณะได้ยนิ
เสียงพูด 
ตอบรับ 

เร่ิมการ     
สนทนา 

กดเลขหมาย  
เคร่ืองภายใน     

( 11-18 ) 



~ 63 ~ 

ฝากข้อความไปรษณีย์เสียงจากภายนอก  Leave a message 
 เม่ือโทรเข้ามายงัระบบไปรษณีย์เสียง แล้ว
ต้องการฝากข้อความไปยงัระบบไปรษณีย์เสียง 
(อ้าง P14, P15) 
 
 

  Record voice mail when receive answer 
message. (Refer P14, P15)  
 

   

 วิธีการ 
1. ขณะได้ยินเสียงพดูตอบรับ 
2. กดปุ่ ม “ 2 1 ” 
3. ฝากข้อความ 
4. วางห ู                             

  Operation 
1. When receive answer message. 
2. Press “ 2 1 ” 
3. Record message 
4. Hang up 

ฟังข้อความไปรษณีย์เสียงจากภายนอก  Voice mail access. 
 เม่ือโทรเข้ามายงัระบบไปรษณีย์เสียง แล้ว
ต้องการฟังข้อความท่ีถกูเก็บในระบบไปรษณีย์เสียง 
ซึง่ผู้ ฟังข้อความได้ต้องกดรหสัผ่าน (ถ้ามี) 
(อ้าง Fn28*, Fn28#, P14, P15) 
 
 

  Leaving messages checked by 
incoming call with password or by inter 
office call without password. (อ้าง Fn28*, 
Fn28#, P14, P15) 
 

   

 วิธีการ 
1. ขณะได้ยินเสียงพดูตอบรับ 
2. กดปุ่ ม “ 2 2 ” 
3. กดรหสัผ่านระบบฝากข้อความ 2 หลกั 
4. ฟังข้อความ 
5. วางห ู                             

  Operation 
1. When receive answer message. 
2. Press “ 2 2 ” 
3. Dial password 2 digits. 
4. Listen message. 
5. Hang up 

ขณะได้ยนิ
เสียงพูด 
ตอบรับ 

ฝาก
ข้อความ 

ฟัง
ข้อความ 

ขณะได้ยนิ
เสียงพูด 
ตอบรับ 
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ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  Off Electrical Control Port 
 
 
 

    
 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ หรือกดปุ่ ม “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 6 0 ” 
3. กดรหสัผ่าน 2 หลกั 

  Operation 
1. When receive answer message. 
2. Press “ 5 6 0 ” 
3. Dial password 2 digits. 

เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  On Electrical Control Port 
 
 
 

    
 

   

 วิธีการ 
1. ยกหโูทรศพัท์ หรือกดปุ่ ม “SP-PHONE” 
2. กดปุ่ ม “ 5 6 1 ” 
3. กดรหสัผ่าน 2 หลกั 

  Operation 
1. When receive answer message. 
2. Press “ 5 6 1 ” 
3. Dial password 2 digits. 
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ดัชนีการทาํงานของหมายเลข ดัชนีการทาํงานของหมายเลข ((CCooddee  IINNDDEEXX))  
กรณียกหเูร่ิมใช้งาน กรณียกหเูร่ิมใช้งาน ((SSttaarrtt  UUssiinngg))  

00 โทรเรียกโอเปอเรเตอร์ โทรเรียกโอเปอเรเตอร์ ((OOppeerraattoorr  CCaalllliinngg))

1111--1818  โทรติดตอ่ภายใน โทรติดตอ่ภายใน [[  IInntteerr  OOffffiiccee  CCaalllliinngg  ((IInntteerrccoomm))  ]]    

2211  ฝากข้อความลงไปรษณีย์เสียงฝากข้อความลงไปรษณีย์เสียง  โดยเคร่ืองภายใน โดยเคร่ืองภายใน ((RReeccoorrdd  vvooiicceemmaaiill  wwiitthh  iinntteerrnnaall  pphhoonnee))  

2222  ฟังข้อความจากไปรษณีย์เสียง โดยเคร่ืองภายใน ฟังข้อความจากไปรษณีย์เสียง โดยเคร่ืองภายใน ((PPllaayybbaacckk  vvooiicceemmaaiill  wwiitthh  iinntteerrnnaall  pphhoonnee))  

2288**[[PPWW]]##  ตัง้รหสัผ่านของไปรษณีย์เสียง ตัง้รหสัผ่านของไปรษณีย์เสียง ((VVooiicceemmaaiill  ppaasssswwoorrdd  sseettttiinngg))  

2828##  แสดงรหสัผ่านของไปรษณีย์เสียง แสดงรหสัผ่านของไปรษณีย์เสียง ((DDiissppllaayy  vvooiicceemmaaiill  ppaasssswwoorrdd))  

229911**  อดัเสียงตอบรับของระบบฝากข้อความ หรือระบบไปรษณีย์เสียง อดัเสียงตอบรับของระบบฝากข้อความ หรือระบบไปรษณีย์เสียง ((เสียงท่ี เสียงท่ี 11))  

  ((RReeccoorrdd  ssyysstteemm  ggrreeeettiinngg  mmeessssaaggee))  

229922**  อดัเสียงตอบรับของระบบฝากข้อความ หรือระบบไปรษณีย์เสียง อดัเสียงตอบรับของระบบฝากข้อความ หรือระบบไปรษณีย์เสียง ((เสียงท่ี เสียงท่ี 22))  

  ((RReeccoorrdd  ssyysstteemm  ggrreeeettiinngg  mmeessssaaggee))  

229911##  ฟังข้อความตอบรัฟังข้อความตอบรับอตัโนมติัของระบบ บอตัโนมติัของระบบ ((เสียงท่ี เสียงท่ี 11) () (PPllaayybbaacckk  ssyysstteemm  ggrreeeettiinngg  mmeessssaaggee))  

229922##  ฟังข้อความตอบรับอตัโนมติัของระบบ ฟังข้อความตอบรับอตัโนมติัของระบบ ((เสียงท่ี เสียงท่ี 22) () (PPllaayybbaacckk  ssyysstteemm  aannsswweerriinngg  mmeessssaaggee))  

5500##  ยกเลิกการรับสายแทน และห้ามรบกวน ยกเลิกการรับสายแทน และห้ามรบกวน ((CCaanncceell  ddoo  nnoott  ddiissttuurrbb  aanndd  ccaallll  ffoorrwwaarrddiinngg))    

551100##  ตัง้ห้ามรบกวน ตัง้ห้ามรบกวน หรือไม่รับสาย หรือไม่รับสาย ((DDoo  nnoott  ddiissttuurrbb))  

55  [[1111--1188]]  ตัง้ให้เคร่ืองอ่ืนรับสายแทน ตัง้ให้เคร่ืองอ่ืนรับสายแทน ((CCaallll  ffoorrwwaarrddiinngg))  

553311##  เปลี่ยนการทํางานเป็นโหมดกลางวนั เปลี่ยนการทํางานเป็นโหมดกลางวนั ((FFlleexxiibbllee  ddaayy  sseerrvviiccee))  

553322##  เปลี่ยนการทํางานเป็นโหมดกลางคืน เปลี่ยนการทํางานเป็นโหมดกลางคืน ((FFlleexxiibbllee  NNiigghhtt  sseerrvviiccee))  

5544  [[11--33]]##  ทดสอบสญัญาณกระด่ิง ทดสอบสญัญาณกระด่ิง ((TTeesstt  RRiinnggiinngg))  

555500##  ยกเลิกการรับสายแทน หรือห้ามรบกวนทัง้ระบบ ยกเลิกการรับสายแทน หรือห้ามรบกวนทัง้ระบบ   

  ((CClleeaarr  aallll  ddoo  nnoott  ddiissttuurrbb  aanndd  ccaallll  ffoorrwwaarrddiinngg))  

556600##  ปิดการทํางานของรีเลย์พิเศษ ปิดการทํางานของรีเลย์พิเศษ ((OOffff  eelleeccttrriiccaall  ccoonnttrrooll  ppoorrtt))  

556611##  เปิดการทํางานของรีเลย์พิเศษเปิดการทํางานของรีเลย์พิเศษ  ((OOnn  eelleeccttrriiccaall  ccoonnttrrooll  ppoorrtt))  

5577  [[0000--9999]]##  บนัทกึเลขหมายโทรศพัท์ลงบนัทกึเลขหมายโทรศพัท์ลงรหสัหมายเลขย่อ รหสัหมายเลขย่อ ((SSttoorreedd  ssppeeeedd  ddiiaalliinngg))  

5599##  ตัง้ไม่ให้สายนอกท่ีเข้ามารบกวน ตัง้ไม่ให้สายนอกท่ีเข้ามารบกวน ((DDoo  nnoott  ddiissttuurrbb  ffrroomm  iinnccoommiinngg  ccaallll))  

66  โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้าย โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้าย ((LLaasstt  nnuummbbeerr  rreeddiiaall))  

77  [[0000--9999]]  โทรออกด้วยรหสัหมายเลขย่อ โทรออกด้วยรหสัหมายเลขย่อ ((SSppeeeedd  ddiiaalliinngg))  

88  [[11--22]]  โทรออกโดยระบสุายนอกโทรออกโดยระบสุายนอก  ((OOuuttwwaarrdd  ddiiaalliinngg  wwiitthh  iinnddiivviidduuaall  lliinnee  aacccceessss))  

99  โทรออกโดยไม่ระบสุายนอก โทรออกโดยไม่ระบสุายนอก ((OOuuttwwaarrdd  ddiiaalliinngg  wwiitthh  aauuttoommaattiicc  lliinnee  aacccceessss))  

##11  โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้ายบวกหนึง่ โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้ายบวกหนึง่ ((LLaasstt  nnuummbbeerr  pplluuss  oonnee  rreeddiiaall))  
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กรณียกหเูร่ิมใช้งาน กรณียกหเูร่ิมใช้งาน ((SSttaarrtt  UUssiinngg))  ต่อต่อ  

##22  โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้ายลบหนึง่ โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้ายลบหนึง่ ((LLaasstt  nnuummbbeerr  mmiinnuuss  oonnee  rreeddiiaall))  

##33  โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้ายสิบครัง้ โทรออกทวนซํา้เลขหมายสดุท้ายสิบครัง้ ((LLaasstt  nnuummbbeerr  rreeddiiaall  tteenn  ttiimmeess))  

####  โทรออกด้วยเลขหมายบนัทกึพิเศษ โทรออกด้วยเลขหมายบนัทกึพิเศษ ((SSaavveedd  nnuummbbeerr  rreeddiiaall))  

##**  บนัทกึเลขหมายบนัทกึพิเศษ บนัทกึเลขหมายบนัทกึพิเศษ ((SSttoorree  ssaavveedd  nnuummbbeerr))  
กรณีการรับสายกรณีการรับสาย  

4040  รับสายแทนเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืน รับสายแทนเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืน ((CCaallll  ppiicckk  uupp))  
กรณีกาํลังสนทนากรณีกาํลังสนทนา  

FFLLAASSHH  พกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนา พกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนา ((FFllaasshh))  

1111--1818  โอนสายนอกไปยงัเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืน โอนสายนอกไปยงัเคร่ืองภายในเคร่ืองอ่ืน ((CCaallll  ttrraannssffeerr))  

##55  สง่สญัญาณพกัสายไปยงัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ สง่สญัญาณพกัสายไปยงัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ ((FFllaasshh  hhoosstt  PPAABBXX))  

##66  พกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดทวนซํา้เลขหมายสุพกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดทวนซํา้เลขหมายสุดท้ายดท้าย  

  ((TToo  mmaakkee  sseeccoonndd  oouuttwwaarrdd  ccaallll  bbyy  llaasstt  nnuummbbeerr  rreeddiiaall))  

##77  [[0000--9999]]  พกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดรหสัหมายเลขย่อพกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดรหสัหมายเลขย่อ  

  ((TToo  mmaakkee  sseeccoonndd  oouuttwwaarrdd  ccaallll  bbyy  ssppeeeedd  ddiiaalliinngg))  

##88  [[11--22]]  พกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดระบสุายนอกพกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดระบสุายนอก  

  ((TToo  mmaakkee  sseeccoonndd  oouuttwwaarrdd  ccaallll))  

##99  พกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดไม่ระบสุายนอกพกัสายนอกท่ีกําลงัสนทนาอยู่ และโทรออกอีกสายชนิดไม่ระบสุายนอก  

  ((TToo  mmaakkee  sseeccoonndd  oouuttwwaarrdd  ccaallll  bbyy))  

##00  สลบัสายสนทนาระหวา่ง สลบัสายสนทนาระหวา่ง 2 2 สายนอก สายนอก ((CCaallll  sslliittttiinngg  bbeettwweeeenn  CCOO  aanndd  CCOO))  
ได้ยนิสัญญาณแทรกขณะสนทนาได้ยนิสัญญาณแทรกขณะสนทนา  

33  ตอบรับสายท่ีมาคอย แบบพกัสายนอกเดิม ตอบรับสายท่ีมาคอย แบบพกัสายนอกเดิม ((AAnnsswweerr  tthhee  wwaaiittiinngg  ccaallll))  
ประชุมสายประชุมสาย  

##44  [[1111--1188]]  ประชมุทางสาย ระหวา่ง ประชมุทางสาย ระหวา่ง 2 2 สายใน กบั สายใน กบั 1 1 สายนอก สายนอก   

  ((CCoonnffeerreennccee  bbeettwweeeenn  22  iinnssiiddee  aanndd  11  oouuttssiiddee))  

##  44  ##  00  ประชมุทางสาย ระหวา่ง ประชมุทางสาย ระหวา่ง 2 2 สายนอก กบั สายนอก กบั 1 1 สายในสายใน  

  ((CCoonnffeerreennccee  bbeettwweeeenn  22  oouuttssiiddee  aanndd  11  iinnssiiddee))  
โทรตดิต่อแล้วสายไม่ว่โทรตดิต่อแล้วสายไม่ว่างาง  

33  การรอสายแบบถือหคูอย การรอสายแบบถือหคูอย ((CCaallll  wwaaiittiinngg))  

55  การแทรกสาย การแทรกสาย ((IInnttrruussiioonn  lliinnee))  

66  การจองสายภายในการจองสายภายใน  / / สายภายนอกสายภายนอก  [[IInntteerr  ooffffiiccee  ccaammpp--oonn  //  CCOO  lliinnee  ccaammpp--oonn  ((bbooookkiinngg))]]  
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กรณีโทรเข้ามา และเม่ือตัง้ระบบเป็นชนิดต่อสายในโดยตรงกรณีโทรเข้ามา และเม่ือตัง้ระบบเป็นชนิดต่อสายในโดยตรง  

00  ติดตอ่ไปยงัเคร่ืองโอเปอเรเตอร์ ติดตอ่ไปยงัเคร่ืองโอเปอเรเตอร์ ((OOppeerraattoorr  ccaalllliinngg))  

1111--1818  ติดตอ่เคร่ืองภายใน ติดตอ่เคร่ืองภายใน ((IInnccoommiinngg  aacccceessss))  

2121  ฝากข้อความไปรษณีย์เสียงจากสายนอก ฝากข้อความไปรษณีย์เสียงจากสายนอก ((LLeeaavvee  aa  mmeessssaaggee))  

22 22 [[PPWW]]  ฟังข้อความไปรษณีย์เสียงจากสายนอก ฟังข้อความไปรษณีย์เสียงจากสายนอก ((VVooiicceemmaaiill  aacccceessss))  

556600  [[PPWW]]  ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า ((OOffff  eelleeccttrriiccaall  ccoonnttrrooll  ppoorrtt))  

556611  [[PPWW]]  เปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า เปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า ((OOnn  eelleeccttrriiccaall  ccoonnttrrooll  ppoorrtt))  




